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1. Kulalakleiras 

Szolgalati f&fi zu bbony 

Szolgalati noi zubbony 

1 .I. Szolgalati ferfi zubbony 

Veglegesites datums: 
2012. szeptember 

Fekvo galleros, egyenes vonalir, eleje kozepen rejtett gombolassal zarodo, combtoig 
ero zubbony. A gallerszogletbe, a tuzesvonalra rendfokozati jelzes van elhelyezve. 
Hatkozepen beliil, egy akaszto van a gallerfelvarras vonalaba fogva. 
Eleje elore hozott vallresszel keszul. 
Jobb es bal eleje mellreszen fiiggoleges iranyu diszitohajtassa,l kialakitott, ratuzott 
foltzseb talalhato. Az ivelt alja vonal~j zsebfedo ket rejtett gombbal zarodik. A bal oldali 
zseben, a zsebfedo takarasaban, kozepen jelvenytarto gomb, a zsebfedo felett, 
kozhpen, himzett , ,ORS~GGY~SLESI ORSEG" felirat talalhato. 
Hata egy reszbol szabott. Ujja ket reszbol szabott. Hasitekos ujja aljan a kezelo egy 
gorr~bbal zarodik. Felsoujjan a kezelobe fogott ket boseghajtas a hasitek fele nez. 
A kezelok felvarras vonala, a galler 6s a zsebfedok szele paszpollal diszitett. 
A zubbony alja ketszeresen visszahajtva tuzott. 

1.2. Szolgalati noi zu bbony 

A noi zubbony kialakitasa megegyezik a ferfi zubbonyeval az alabbi elteresekkel: 
- az eleje kozepe az ellenkezo oldalrol nyilik, 
- jobb 6s bal eleje ket reszbol, hata harom reszbol szabott. 



Szolgalati zubbony J6vBhagy6s dhtuma: 201 2.09. 

2. Gyartmanyrajz 

1.1. Szolgalati ferfi zubbony 
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I .2. Szolgalati noi zu bbony 
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3. Felhasznalando anyagok 

Kombinalt ci~nke 

Szemelyazonosito 

Papir fijggocim ke - nyersanyag-osszetetel 
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4. ~sszeallitando alkatreszek 

Alapanyag 

Mennyiseg 
(d bl 

Anyag megnevezese 

eleie 
eleje alatet 

Al katresz megnevezese 

2* 
2 

l als6 uiia I 2 1 I 

gomblyuk pant 
hata 
felso uiia 

l aaller I 2 I I 

1 
1 * 
2 

- 

zse b 2 I 
7cnhfnriii 
7 

Poszt6 szovet 
galler paszpol 
kezelo paszpol 
zsebfedo D ~ S Z D ~ ~  

5. Gya~stechnologiai eloirasok 

1 
2 
2 

Ragaszt6bevonatos 
kozbeles 

5.1. Varrasok alaki- es meretjellemztii 

5.1.1. Varrattipusok es oltessiiriisegek 

* A szolgalati ferfi zubbony eseten. 

eleje alatet 

zse bfedo 
kezelo 

2 
1 
1 
2 
2 

11 Haromfonalas szegovarrat 1 fedetlen, vagott szelek eltisztazasa 40 - 50 
Megjegyzes: Az osszeallito varrasok biztonsagi varrattal (kettos Iancoltes es 

haromfonalas szegooltes) is keszithetok. 

Oltessiirfiseg 
f 01 tesl10 cml Varrat tipusa 

Egysoros hurokoltesu varrat 

Ketsoros hurokoltesu varrat 

Varras helye 

elokeszito varrasok, osszeallito 
varrasok, egysoros tuzesek 
ketsoros tuzesek 

40 - 50 

40 - 50 

~ltesszam 

min. I l lcm 
20 olteslgomb 

min. 30 

Varrat tipusa 

Szenies gor~iblyuk retesszel 
Gom bfelva rras 

Retesz 1 , O f  0 , l  cm hosszlj 

Varras helye 

elejekozep, kezelok, zsebfedok 
elejekozep, kezelok, zsebek, 
bal zsebfedo gomblyukpant 
eleje gomblyukpant ket vegen es a 
gom blyukak kozott, zsebfelvarras 
vegei, zsebfedo visszatuzes vegei, 
ujja hasitek vege 
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5.1.2. Varrasszelessegek 
Elokeszito varrasok: min. 0,6 cm 
Osszeallito varrasok: min. 1,O cm 
Szegovarrat szelessege: min. 0,5 cm 

5.1.3. Tuzesszelessegek 

*A tures nem a tuzesen beliili ingadozasra, hanem a nevleges tuzesszelessegre vonatkozik. 

5.1.4. Hajthsszelessegek 

Tii res* 
(kcm) 

ol l  
o l l  

0,1 

0 2  
012 
0 2  
0 2  

Tiizes helye 

- tepozar feltuzese 
- elejeszel 6s eleje eloallo tuzese 
- gomblyukpant szeltuzese 
- galler tuzese 
- vallvarras tuzese 
- karolto tuzese 
- oldalvarras tuzese 
- ujja varrasok tuzese 
- kezelo korbetuzese 
- kezelo visszatuzese 
- zsebfedo tuzese 
- zseb feltuzese 
- gomblyukpant vegeinek letuzese 
- zsebfedo felvarras visszatuzese 
- aljafelhajtas tuzese 
- zseb felso szelenek tuzese 
- elejealatet tuzese az elejeszeltol 

5.2. Toldasok 
A termek gyartasa soran toldas nem alkalmazhato. 

Tuzesszelesseg 
(cm) 
0 2  

016 

012 es 018 
(ketsoros tljzes, 
egymastol 0,6) 

1 2  
1,5 
3,o 
5,5 

5.3. Fonalirany 
Az alkatreszek felfektetesenel a fonaliranyt61 valo elteres megengedett mertekere 
vonatkozoan az MSZ 1 1692-3:1978 szamlj szabvany eloirasai iranyadoak. 

(kcm) 

012 

0 2  

5 Hajtas helye 

Zsebek diszitohajtas szeleinek tavolsaga 
egymastol 
Ujja alja boseg hajtasok melysege 

5.4. Egyeb gyartastechnologiai eloirasok 
A megadott meretek paszp61 nelkul ertendok. 
A paszpol 0,3+0,05 cm szeles legyen. 
A noi zu bbony eleje es hata szabasvonalainak varrasat, a varrasvonalt61 0,2-+0,1 cm-re 
hurokoltesii varrattal meg kell erositeni. 
A zsebek fuggoleges diszito hajtasat kozepen ossze kell varrni. 
A potgombokat a konlbinalt cimkere kell rogziteni. 
A varrasok es tuzesek vegei legyenek haromszorosan elerositve. 
A gyartas vegen a levagatlan es a ratapadt cernadarabokat el kell tavolitani. 

(cm) 

3,o 

1,s 



Szolgalati zubbony JovahagyBs datuma: 2012.09. 

6. Kesz- es reszmeret tablazatok 

6.1. Keszmeret tablazatok (szolgalati ferfi zubbony) 

6.2. Reszmeret tiiblazat 

Meretnagysag (testmagassag) 

Meresi helyek 

Hata hossza hatkozepen 
Ujja hossza kezelovel 
Rejtettgornbolo-panthossza 

152 

- 1  

1 ~ 

164 158 

Tures 
(+cm) 

0,2 
OB2 

012 
0,5 
0,3 
0,3 
2O 

o15 
0,2 
0,3 
0,5 
0.2 

OB2 0,2 

0,s 
o13 
0,3 
0,2 

I 

Meresi helyek 

Felso gomblyuk helye eloallo felso szeletol 
Felso gorr~blyuk helye elejeszeltol 

r 

Eleje eloallo hossza 
Eleje alatet szelessege az egyenes szakaszon 
Galler szelessege hatkozepvonalon 
P 

Gallerszoglet hossza 
Gallerszoglet szoge 
Akaszto hossza 
Akaszt6 szelessege 
Kezelo szelesseg e 
Ujja hasitek hossza kezelo felvarrastol 
Gomblyuk helye kezelo vegetol, kozepen 
Elso kezelo-boseg hajtas helye a hasitekt61 
Masodik kezelo-boseg hajtas helye a hasitektol 
Zsebfedo helye elejeszeltol, felvarras vonalnal 
Zsebfedo hossza felvarras vonalon 
Zsebfedo hossza lent 
Zsebfedo szelessege ket szelen 

Meretek (cm) 

1,5 
2,o 
2,5 
8,o 
8,5 
9,5 
72' 

8,o 
1 ,o 
5,5 
6,5 
1,5 
4,o 
6,o 
7,o 
14,O 
15,O 

6 5  

(+cm) 

1,5 
1,0 
1,O 

Meretek (cm) 

170 182 176 

70,O 
59,O 
46,O 

188 

94,O 
75,O 
70,O 

88,O 
71,O 
64,O 

73,O 
61,O 
49,O 

91,O 
73,O 
67,O 

194 

82,O 
67,O 
58,O 

85,O 
69,O 
61,O 

76,O 
63,O 
52,O 

200 

79,O 
65,O 
55,O 

~ , j ~ e ~  
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- - - 

7. Csoniagolas 

A zubbony ket ujjat az elejere hajtani, majd keresztben felbehajtva, tasakba csomagolva, 
meretnagysagonkent kotegelve es gyujtodobozba Iielyezve. 

A dobozon fel kell tuntetr~i a kovetkezo adatokat: 
- termek megnevezese 
- g yarto neve 
- mennyiseg meretnagysagonkent 
- a gyartas eve 

Tu res 
(kcm) 

0 2  
0 2  
0 2  
0,2 

0 2  

0 2  
0'3 
0,3 

Meresi helye k 

Zsebfedo szelessege kozepen 
Zsebfedo szelessege leg keskenyebb reszen 
Zseb gombly~~ kpant szelessege 
Gomblyuk helye a gomblyukpant also szeletol 
Jelvenytarto gomb helye a gomblyukpant 
kozepen az also szeltol 
Zseb helye a zsebfedo visszatuzesetol 
Zsebhossza 
Zseb szelessege 

Meretek (cm) 

7,o 
5,5 
5,o 
1 ,o 

1 ,o 
1,o 
15,5 
14,O 
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I. melleklet 
Alapanyag muszaki kovetelmenyei 

Jellemziik Kovetelmenye k Vizsgalati modszerek 

Nyersanyag osszetetel - lanc I Pamutl polieszter MSZ 1 3560-2:2011 - vetulek pamut, polieszter 

Nyersanyag osszetetel (%) 64-70% pamut I MSZ 13560-2:2011, 
30-36% polieszter 2512005 (IV.29.) GKM rendelet 

(~erulet i  suruseg (glm2) 
I I 

190 - 210 I MSZ EN 12127:1999 I 
FonalsurUseg 
(d bl10 cm) 

- 

- lanc 
- vetulek I MSZ EN 1049-2: 1999 

Kotesmod I megerositett IS0 721 1-1 11 984 vaszon (rip-stop) 

A megerositesek (dupla fonalak) 
tavolsaga (mm) - Iancfonalak 

- vetulekfonalak 

Fonalak linearis - lanc 1 5x2" 
surusege (tex) - vetulek I 18x2* 1 IS0 721 1-5:1984 

Hasznos szelesseg (cm) I min. 148 1 MSZ EN 1773:1999 

Meretvaltozas mosas hatasara 
(%) - lancirany 

- vetulekirany 

MSZ EN IS0 5077:2008 
max. + 2 MSZ EN IS0 6330:2001 
max. + 2 + IMSZ EN IS0 6330:20001A1:2009 

Mosas: 2A (60°C) 
Szaritas: A vagy E 

Szakitoero (N) - Iancirany min. 800 
- vetulekirany I min. 500 I MSZ EN IS0  13934-1 :2000 

Gobosodesi hajlam (fokozat) 
2.000 fordulatnal min. 4 

MSZ EN IS0 12945-212001 
Koptato anyag: szabvanyos 
gyapju koptatoszovet 
Elokezeles: 1 mosas es szaritas 

Szintartosag fennyel szeniben 
(fokozat) min. 5-6 MSZ EN IS0 105-B02:2001+ 

MSZ EN IS0 105-B02:19991AI :2002 

Szintartosag mosassal szemben 
(fokozat) 

- szinvaltozas 
- lefogas (pamutlpolieszter) 

Szintart6sag izzadsaggal 
szem ben (fo kozat) 
savas- szinvaltozas 

- lefogas (pamutlpolieszter) 
Iugos - szinvaltozas 

- lefogas (pamutlpolieszter) 

Szintartosag dorzsolessel 
szem ben (fokozat) - szaraz 

- nedves 
A linearis suruseg tajekoztato ad 

min. 4 
min. 414 

MSZ EN 201 05-C03: 1 995 
(60°C) 

min. 4 
min. 414 
min. 4 

min. 414 

I MSZ EN IS0 105-E04:2009 

min. 4 MSZ EN IS0 105-XI 2:2003 
min. 3 
p~ 

, a fonalagak szama kovetelmeny. 
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2. melleklet 

Alapanyag szinkovetelmenyei 

Szin: zold, a szinminta szerinti. 

Megengedett szinkulonbseg a szinmintahoz kepest (AEeoo): 1,5 

Vizsgalati korulmenyek a szinkulonbseg ellen8rzesekor: 

Meromuszer: spektrofotometer 
Meresi geometria: diffOzf8 fok 
Fenyforras: D65 
Megfigyelo: 10 fokos 
A vizsgalatot a CIE szinrendszerben kell vegrehajtani. 

Szinminta: 
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3. melleklet 

Himzett felirat elhelyezese es meretei 

Felira t: 

ORSZAGGYULESI 
ORSEG 

Felirat helye: - bal elejen, a zsebfedo felett, szimmetrikusan elhelyezve 
- a felirat alja a zsebfedo felvarras vonalatol: 10,O & I ,O mm 

Betutipus: Arial (nagybetu) 

A betuk meretei: 
- magassag: 8,5 +- 0,5 rrlm (ekezet nelkul) 
- vonalvastagsag: I ,5 & 0,2 mm 

A felirat meretei: 
- a felirat hosszusaga: 120,O +- 3,O mm 
- a sorok egymas kozti tavolsaga (ekezet nelkul): 6,O + 0,5 mm 
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4. melleklet 

Rendfokozat fel helyezesere szolgalo tepozar meretei 

Viseles szerinti bal oldali tepozar 

Meretek: A: 45 mm 
B: 100 mm 
C: 68 mm 
D: 53 mm 

Tiires: +0,5 mm 
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Szolgalati noi nadrag 201 2. szeptember 

Orszaggyules Hivatala 

Tartalomjegyzek 

1. Kulalakleiras 
1 .I. Szolgalati ferfi liadrag 
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2. Gyartmanyrajz 
2.1. Szolgalati ferfi nadrag 
2.2. Szolgalati n6i nadrag 
3. Felhasznalando anyagok 
4. Osszeallitando alkatreszek 
5. Gyartastechnologiai eloirasok 
6. Merettablazat (szolgalati ferfi nadrag) 
7. Csomagolas 

Melleklet: Alapanyag muszaki kovetelmenyei 

1. Kulalakleiras 

I .I. Szolgalati ferfi nadrag 

A nadrag eleje kozepvonalan a takart hasithk gombokkal zarodik. Az ovpant ket 
gombbal zarodik. Bal oldalon szemes gomblyuk es egy beliilre felvarrt gomb, eloa11oval 
keszult jobb elejen gomb es egy szemes gornblyuk talalhato. A nadrag het darab 
ovtartbval keszul, melyek felsij v6ge az ovpant felso szelere tuzott, als6 vege az ovpant 
felvarrasaba fogott, also szele a nadragra tijzott. Elhelyezesuk: hatkozepen 1 db, 
oldalvarras vonalon 1-1 db, hats6 derekvonal jobb es bal oldalaliak felezesi pontjan 1-1 
db, eleje derekvonal jobb es bal oldalanak felezesi pontjan 1-1 db. 
Jobb es bal elejen egy-egy svedzseb talalhato. 
Derekvonalnal a hata egy-egy szukitovel formazott. A jobb oldali farreszen rejtett 
gombolas6, ketszegelyes zseb van. 
A kiilso oldalvarras paszpollal diszitett. 
A lefele enyhen sz2iku1o1 a specialis viselesi mbd miatt hosszitott szarak aljabosege a 
visszahajtassal es IeMzessel kialakitott gumihazba vezetett gumiszalaggal 
sza balyozott. 

1.2. Szolgalati noi nadrag 

A noi nadrag kialakitasa megegyezik a ferfi nadrageval az alabbi elteresekkel: 
- az eleje hasitek az ellenkezo oldalrol nyilik, 
- derekvonalnal a hata ket-ket szukitovel formazott. 
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2. Gyartmanyrajzok 

2.1. Szolgalati ferfi nadrag 

2.2. Szolgalati noi nadrag 
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3. Felhasznalando anyagok 

Szovott cim ke, szott felirattal. 
Tartalma: - nyersanyag-osszetetel 

- kezelesi jelkepek 

Merete: azonos a kombinalt cimke meretevel. 
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4. ~sszeallitando alkatreszek 

5. Gyartistechnologiai elbirasok 

5.1. Varrasok alaki- 6s meretjellemzBi 

5.1 .I. Varrattipusok es oltessiiriisegek 

I/ 
- - I varrBsok, egysoros tuzesek 

I II 11 Ketsoros hurokoltesu varrat I ketsoros tuzesek 40 - 50 11 

0ltessu"riiseg 
(oltesll 0 cm) 

40 - 50 

Varrat tipusa 

Egysoros hurokoltesu varrat 

11 Haromfonalas szegovarrat 1 fedetlen, vagott szelek eltisztazasa 40 - 50 
Megjegyzes: Az osszeallito varrasok biztonsagi varrattal (kettos Iancoltes es 

haromfonalas szegodltes) is keszlthetok. 

Varras helye 

elokeszito varrasok, osszeallito 

~l tesszam 

min. I l l c m  
I 20 olteslgomb 

min. 30 

- 
Varrat tipusa 

Szemes gom blyu k retesszel 
Gom bfelvarras 
Retesz 1,0+0,1 cm hosszu 

Varras helye 

ovpant, gom blyu kpant 
ovpant, gombpant, farzseb 
elejehasitek vege vizszintesen, 
elejehasitek tuzesvonal ivelt resz 
kezdetenel fiiggolegesen, farzseb 
vegei, svedzseb benyljlas vegei 
benyljlasvonalra merolegesen (felso 
vege ovpanttol 1,0,+0,1 cm), ovtartok 
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5.1.2. Varrasszelessegek 

Elokeszito varrasok: min. 0,6 cm 
Osszeallito varrasok: min. 1,O cm 
Szegovarrat szelessege: min. 0,5 cm 

5.1.3. Tiizesszelessegek 

5.2. Toldasok 

A termek gyartasa soran toldas nem alkalmazhato. 

5.3. Fonalirany 

Az alkatreszek felfektetesenel a fonaliranytol valo elteres megengedett mertekere 
vonatkozoan az MSZ 1 1692-3: 1978 szamlj szabvany eloirasai iranyadoak. 

5.4. Egyeb gyartastechnologiai elbirasok 

A svedzseb lapot francia varrassal kell osszevarrni. 
A paszpol kesz szelessege 0,3+0,05 cm leg yen. 
A szarak aljaba varrt gumit atlapoltan kell osszevarrni. Az atlapolas legalabb k6t 
centimeter legyen. 
A potgombokat a kornbinalt cimkere kell rogziteni. 
A varrasok es tuzesek vegei legyenek haromszorosan elerositve. 
A gyartas vegen a levagatlan es a ratapadt cernadarabokat el kell tavolitani. 
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6. Merettiblazat (ferfi szolgalati nadrag) 

i 

Svedzseb zsebbenyulas helye 
derekvo~ialon az oldalvarrastbl 

Meretnagysag (fel mellkerulet) 

I 

Meresi helyek 

46 52 

- 
Farzseb zsebszego szelessege 
Gomblyukak helye ovpant vegeitol, 
kozepen 
Aljafelhajtas szelessege 

7. Csomagolas 

54 

Svedzseb tasak hossza 
Ovpant szelessege 
Ovtarto hossza 

A nadrag ket szarat egymasra kell hajtani, majd keresztben felbehajtva, tasakba 
csomagolva, meretnagysagonkent kotegelve es gyujtodobozba helyezve. 
A dobozon fel kell tiintetni a kovetkezo adatokat: 

- termek meg nevezese 
- gyarto neve 
- niennyiseg nieretnagysagon kent 
- a gyartas eve 

48 56 

Meretek (cm) 

* A combboseg az eleje es hata ulep varrasanak talalkozasi pontjatol lefele a belso szaron 5,O cm-re 
vizszintesen merendo. 
** A reteszek kozott menre. 

ole 
115 

32 

60 50 58 

(+cm) 

30,O 
4,O 
7,O 

02 

02 

02 

188 1 194 1 200 Meretnagysag (testmagassag) 

1,o , 
02 
0.3 

T(j& 158 152 

62 

(+cm) 

1,5 

l5 

164 1 170 1 176 1 182 

Meresi helyek 

Kiilso hossz ovpant nel kul 
Belso-hossz 46 

48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 

64 

Meretek (cm) 

T(jt-6~ 

139,O 
115,O 
114,5 
114,O 
113,5 
113,O 
112,5 
112,O 
111,5 
111,O 
110,5 

107,O 
87,O 
86,5 
86,O 
85,5 
85,O 
84,5 
84,O 
83,5 
83,O 
82,5 

111,O 
90,5 
90,O 
89,5 
89,O 
88.5 
88,O 
87,5 
87,O 
86,5 
86,O 

119,O 
97,5 
97,O 
96,5 
96,O 
95,5 
95,O 
94,5 
94,O 
93,5 
93,O 

127,O 
104,5 
104,O 
103,5 
103,O 
102,5 
102,O 
101,5 
101,O 
100,5 
100,O 

115,O 
94,O 
93,5 
93,O 
92,5 
92,O 
91,5 
91,O 
90,5 
90,O 
89,5 

123,O 
101,O 
100.5 
100,O 
993 
99,O 
98,5 
98,O 
97,5 
97,O 
96,5 

131,O 
108,O 
107,5 
107,O 
106,5 
106.0 
105,5 
105,O 
104,5 
104,O 
103,5 

135,O 
111,5 
11 1 ,O 
110,5 
110,O 
109.5 
109,O 
108,5 
108,O 
107,5 
107,O 




