
MUSZAKI TARTALOM 

Az ,,Orszaghhz XV. szhmu udvar homlokzathnak felujithsa (469120 12.)" targyu szerzoddshez 

1.1.1. Bevezetes 

A XIX. szhzad vCgCn Cpult Cs 1902. okt6ber 8-hn hasznhlatba vett muemlCki Cpulet mhra mhr 
jelkCppC vhlt. JelkepCvC valt rdszben a politikai Cletnek, a t6rvCnyalkothsnak Cs az hllami 
protokollnak, valamint az orszhg fovaroshnak, mint a vilhgoroksCg rCszCt kdpezo Duna-parti 
lhtvhnyhnak. Szimbolikus ereje megrnutatkozik abban is, hogy Magyarorszhg tortCnelmCnek, 
ezen belul a fovhros tortCnetCnek egy olyan korszakht reprezenthlja, amely egy elotte mCg soha 
nem lhtott fejl6dCsi ciklus felfelC ivelo hga volt. JelkCpCvC vhlt azon mestersdgeknek is, melyek 
szaktudhsuk csucspontjht ez ido tajt CrtCk el Cs ezek osszefoghsa, kozos alkotasa kellett ahhoz, 
hogy egy ilyen jelentosCgu Cpulet igy megCpulhessen. Ezen szakrnak, mestersCgek egy rdsze 
mka mhr teljesen kihalt, de thrgyi emlCkCt orzi az Cpulet. 

Az Cpulet hossza 268,32 mdter, legnagyobb szClessCge a fobejhratnhl 123,l mCter. Tiz 
udvarhval egyutt 17745,45 m2 teruletet foglal el, bedpitett kobtartama 473000 lm3, tCglafala Cs a 
boltozati falazatai 155000 m3-t tesznek ki, homlokzatht 550000 db kifaragott ko Cs 90 db 
kirhlyszobor disziti. 

Az Cpulet 3 fo szinttel rendelkezik - a foldszint, a filemelet Cs a foemelet - emellett egy 
alagsori, tobb bejarati 6s a felCpitmCnyeknC1 karzati szintek talhlhatok. A foemeleten kiemelt 
thrgyal6, fogad6 termek Cs vezetoi szobhk, a fklemeleten 6s a foldszinten jellemzoen 
munkaszobhk, thrgyal6termek, kozlekedo folyos6k, mig az' alagsorban az alhrendeltebb 
helyisCgek (muhelyek, oltozok, rakthrak stb.) helyezkednek el. 

Az alagsor 4,45 mCter, a foldszint 5,05 mCter, a fdlemelet 3,85 mCter, a foemelet 7,30-8,50 
mCter kozotti belmagassagu. A foemeleten kivuli szintek egy rCszCt atalakitotthk az 50-es 
Cvekben. A felujithsok soran az eredeti alaprajzi kialakithsok visszaiillithsa a cC1, az eredetileg 
hasznalt anyagok Cs a modern technol6gihk alkalmazashval. Az Cpulet kulso falai kivulrol 
tombko, belulrol tCglaszerkezetuek, a belso fofalak tCglaszerkezetuek. A foddmszerkezetek 
acClgerendhk kozotti tCgla poroszsuveg boltozatok, valamint tdglaboltozatok. 

1.1.2. Az Orszaghaz XV. udvara 

Az Orszhghhz tiz belso udvarhb61 nyolc homlokzata az elmult idoszakban fel lett ujitva. KCt 
udvar, a 111. Cs a XV. elnevezCsu, a 11. vilhghhboru uthni javitasok elvCgzCse 6ta htfog6 
felujithsra nem kerult. 



A XV. udvar az Cpulet Cszaki vCgCn, az un. ,,E" osztalyban talalhato. 

Az udvar gyalogosan az alagsori D-E keresztfolyos6r61, a Parlamenti tuzolt6sag 
helyis6gcsoportjan keresztul illetve az Cpulet XV. kapujan keresztiil kozelitheto meg. Az udvar 
Cszaki hataro16 falahoz hozzadpitve egy foldszintes, lapostetos Cpulet talalhat6, ami az udvar 
felujitasinak befejezdsdig - feltehetoen - ott is marad. Az Cpulet hhrom oldalr6l korbejirhat6, a 
kozlekedore oltozok, tart6zkodok n6znek. Az udvarra vezetoi irodhk, bizottshgi termek, 
folyos6k Cs 2 Iepcsohaz nCz. Az epulet htlagos tavolshga az udvar homlokzatat61 ( ah01 nem 
csatlakozik a felulet) 2,00 m. 

A XV. udvaron keresztul, az udvar dunai oldala mentdn van a Parlamenti tuzolt6sag felvonulasi 
utvonala, aminek szabad jirhat6sagat a felujitas alatt mindvdgig biztositani kell. 

Az udvarra vezeto XV. kapu elott jelenleg (6s az aj8nlatkCrCs targyat kCpezo udvarfelujiths alatt 
is) a Parlament kulsij homlokzatanak felujitisi munkai folynak. A kapu hasznilhat6, de mivel 
killso v~llalkozonak atadott munkateriileten keresztul kell megkozeliteni, az anyagbeszallitasr61 
minden esetben k6t munkanappal elore kell Crtesiteni az OrszhggyulCs Hivatala ~ ~ i t ~ s z e t i  
oszthlyat ! 

Az udvaron, a XV. kapu htj8r6jabany ill. a kapu elott dep6nia nem letesitheto. Megfelelo 
elokCszitQse1 Cs statikus szakCrto bevonashval az udvari lapostetos Cpulet tetejCn lehet 
deponhlni. 

Az udvari homlokzatok anyagai 

Az udvar Dunaval parhuzamosan 10, merolegesen 5 ablaktengelyes, - 3 1 x 17 m kiterjedksu 6s 
a foparkany tetejdig 24 m magas. Alul a homlokzatburkolat kCt rdteg forrasvizi mCszkobol 
kiszult labazattal indul, amely az alagsori ablakok konyoklojCig Cr. Felette sarga szinu, sajtolt 
homlokzatburkol6 teglhval burkolt, negy szint magas homlokzatrksz kovetkezik, amelyre az 
alagsor, fdldszint, fClemelet Cs foemelet, valamint Qzakr61 egy foldszint Cs fdlemelet kozti 
buvoter ablakai nyilnak. A homlokzatot piirkanyok Cs ablakkeretezbsek tagoljak, amelyek 
profilozott tkglaelemekbol kCszultek, Cs amelyeket szines pirogranit kerhmiaelemek diszitenek. 
Ut6bbi anyagot a pCcsi Zsolnay gyar alapitoja Zsolnay Vilmos Cppen az Orszaghiizban 
alkalmazta eloszor. Pirogrhnitb61 kCszultek a foldszinti, fklemeleti Cs foemeleti ablakok keret, 
oszlop Q mCrmu elemei, a foemeleti ablakok alatti parapet 6s a foemelet alatti Cs feletti 
parkhnyok diszitoelemei, a foemeleti ablak-vhllak kozotti parkanyok, valamint a koronhz6 
fiphrkany fdlotti partazat elemei. A forrasvizi mQzkobo1 kQzult foparkinyon a phrthzat 
mogott 30x30 cm belmdretu, r6zlemezzel burkolt attikacsatorna huzodik, folotte z8rl6cekbol 
osszeal litott vorosfenyo j hr6r8ccsal. Az attikacsatornhbol ridgy 1 7,5 cm atmCroju lefoly6 vezeti 
le a vizet, amelyek vorosrCzlemezbo1 keszultek, felul diszes usttel 6s hattyunyakkal keriilik meg 
a parkanyelemeket. 

A XV. udvar dCli rovid homlokzatain a foldszintrol a tetoig tart6 szaraz tuziviz vezetCket 
epitettek, mely nem illeszkedik az udvarok gondosan kimunkalt homlokzataihoz. A tuziviz 
vezetCk bonthsa rdsze az udvari homlokzat-felujitksnak. 

A nyilaszSr6k anyaga altalaban szlav6n tolgy huzott sikiiveggel uvegezve. KivCtelt kCpez ez 



a161 a XV. udvar ddli rovid oldal ot foemeleti ablaka, tovhbbh az dszaki rovid oldal M-ot 
foldszinti 6s foemeleti ablaka, valamint a hosszoldalak dszaki rdszdn, hkom szinten, 2-2 db, 
vagyis 12 db ablak (ldpcsohki), amelyek acdlkeretes ablakok 6lmozott uveg belso 6s ontott, 
vagy h6zott sikuveg kulso rdteggel. A foemeleti ablakok el& a keramiaelemek rogzithdre 
laposacel htkoto-elem szolgal a rovid oldalakon ketto-ketto, a hosszoldalakon egy-egy. Ezeket 
idokozben galambok elleni vkdelem cdljab61 tuskesorral lhttuk el. Ilyen tuskesort helyeztettunk 
el a lefoly6 ustoket tart6 acdlkonzolok vizszintes elemeire is. 

Az udvarban a falon fut vdgig a villanyvezetek, amelyen fali lhmphk vannak elhelyezve. A 
kabelrogzito csavaroknhl a burkol6tdgla sok helyen repedt. Az eredeti vilhgiths 2 db ontottvas 
fali konzolon - amelybol mintapdldhnnyal rendelkezunk - fuggo lampatestekkel volt 
megoldva. Ezek a hosszoldal tengelydben voltak felszerelve, helyuk ma is Ihtszik. A tkgyi 
projekt keretdben az eredeti lhmpakat ujra kell gyirtani, 6s az udvarok vilhgithsiit az eredetinek 
megfelelo formaba kell helyrehllitani. 

Az udvar ko-, tegla- ds pirogranit feluletei el vannak szennyezodve. A szennyezodds mdrtdke 
altalhnosshgban a felulet kdszitdsdnek korht61 fugg. Az dpitds ideje 6ta (- 110 Cve) haboritatlan 
feluletek egdszen besotdtedtek, a pirogrhnit eltdro szinei mhr nem kivehetoek, nem 
Crvdnyesulnek. A habor6s 6s '56-0s s6uldsek javithsanak foltjai, valamint a kdsobb cserdlt 
elemek kicsit vilagosabbak, a pirogranit elemek szinessdge mdg felismerheto. 

Tobb helyen uj tdglhkat dpitettek be az elm6lt Cvtizedekben val6szinuleg kisebb sdruldsek 
javithhra. Ezek egy-kdt-hhrom tdglanyi vilhgos foltokkdnt a homlokzat megjelenbdt rndg 
heterogdnabba teszik. A burkol6tdglhkY lhbazati kovek Clei, sarkai sok helyen hihnyosak, 
csorbdc. 

A XV. udvarban taliilhato $tilet oldalfalait a megldvo falazat el6 dpitettdk (az alagsori ablakon 
at lathat6 a vakolatlan oldal), a fdmlemez feddst pedig felvezettdk a tdglaburkolatra. A 
kdzeljovoben tervezett fejlesztdsek soran az dpulet elbonthsra kerul, igy ezek a feluletek is 
kiszabadulnak. Mivel ezek a feluletek csak a thrgyi projekt megval6sulhsa uthn lesznek 
el&hetoek, ezek felujithsa nem resze a kiirasnak. 

A pirogrhnit elemek kozul a fophrkany folotti phrtizat elemei az idojhrhsnak erosen kitett 
elhelyezkeddsuk folytan az ut6bbi iddben repedeznek, ndmelyiket balesetveszdlyessdge miatt 
mar el kellett thvolitani. A partkat emiatt hianyos. A eemeleti ablakok boltvhllai kozotti 
phrkhnyok pirogranit elemeinek ndhhny darabja korhbbi p6tlhsnak latszik. Az idojhrhsnak ezek 
is jobban ki vannak tdve, mint az alacsonyabban elhelyezkedok, tehat varhat6, hogy van koztak 
rossz allapotu darab. Az alacsonyabban elhelyezkedo elemek vddettebb helyen vannak, az eso 
kevdsbd mossa oket, ezdrt szennyezettebbek, de feltehetdleg anyaguk khrosodasa rndg nem 
kovetkezett be. 

A hasznhlat sorhn tobbszor kabelt vezettek a homlokzatok valamelyik rdszdn, gyakran a 
phrkhnyok folott. A khbelek nagy rdsze mhra foloslegessd vhlt, a homlokzatr61 el kell tavolitani. 
A galambok ellen felszerelt tuskesorok sok helyen megfeleloen miikodnek. Az udvar sarkai 
kornyezetdben mdgis vannak olyan helyek, amiket gyakran felkeresnek a madarak. Ezekrol a 
pkkhnyokon idoszakonkdnt felgyulemlo uruldk tantiskodik. Ndhhnyszor ez a fiiggoleges 
feluleteken is nyomokat, elszinezodCst okoz, amit gyokdrkefdvel lehet eltavolitani. Bels6 



csotords okozta so kiviragzasok is hason16 m6don lettek kezelve, amik mind kismCrtCkben 
kivilhgosodott foltot eredmknyeztek. 

~sszefoglalhsk~nt elmondhat6, hogy a XV udvar homlokzatai az Cpulet koranak megfelelo 
allapotban vannak. A fophrkhny folotti pirogrhnit parthzat avultshga nagyobb mCrtCku, sok a 
hihnyos, repedt elem, melyek p6tlhsa egyre Cgetobb. A homlokzatok megjelenkse heterogkn, 
nagyrCszt szennyezodott, besotetedett feliilettel az Orszhghaz funkci6jj4b61 adod6 esztCtikai 
kovetelmdnyeknek nem felel meg. 

1.2. AZ ORSZA'GHAZ m. SZAMU UD VAR HOMLOKZA T ~ N A K  FEL UJ~TASARA IRA'NYUL~ SZERZODES 
KERETEN BELUL ELVEGZEND~ FELADATOK 

1.2.1. TervezCsi, szakkrtesi feladatok: 

- Budapest Fovhros Kormanyhivatala Kulturhlis OroksCgvCdelmi Irodhjhhoz benyhjtando 
restaurhtori tervdokumenthci6 kCszitCse az CpitCsi engedklyben hivatkozott restaurhtori 
szakvClemCny alapjan a pirogrhnit diszitoelemek vonatkozhsaban, tovhbba a koelemek 
Cs disztCgla elemek vonatkozashban. 

- A Kivitelezo altal bevont szakrestauritor felugyelete mellett vCgzett pr6batisztithsok 
kCszitCse, vCgzCse (ko, tCgla Cs pirogranit feluleten), Cs azok hat6shgi j6v6hagyisinak 
elokdszitdse. 

- A cserdlendo elemekrol mkretezett, a gyhrtas-elokCszitCsre alkalmas, az hjragyhrtast 
vtgzo vallalkoz6ssal egyeztetett tervet kell kksziteni. Ezeket a terveket vCglegesitCs 
elott a Megrendelonek be kell mutatni. 

- CserClendo elemekbol mintadarab bemutatasa Megrendelo Cs Budapest Fovhros 
Kormhnyhivatala Kultur6lis 0roksCgvCdelmi Irodhja felC j6vhhagyhs cCljhb61 az 
CpitCsi engedCly hathrozat szerint. 

- KivitelezCst megelozo hllapotfelmCrCs (Cs dokumenthlhs) az udvar csapaddk-elvezetdsi 
hh16zathnak vonatkozhshban. 

- KivitelezCst megelozo ~1lapotfelmCrCs (6s dokument619s) az udvar koruli helyisCgek 
vonatkozhsaban. 

- KivitelezCsi dokumenthci6 kCszitCse az CpitCsi engedklynek, engedClyezCsi tervnek Cs a 
muszaki dokumenthci6nak megfeleloen, valamint a tervellenor illetve szakrestauriitor- 
ellenor Cszrevkteleinek htvezetCse a kivitelezksi Cs restaurhtori dokumenthci6n, 
terveken. A kivitelezdsi dokumentaci6 rCszekCnt: restaurhtori tervdokumenthci6, 
fiiggesztett Cillvhnyzat tarthszerkezeti tervei szuksCg szerint, Gjragyartott falikarok 
bekotCsCnek elektromos tervei. 

- A kivitelezCs befejezdsekor a villhmvCdelmi rendszer felulvizsghlata Cs dokumenthlhsa 
sikeres villhmvCdelmi mCrCsi jegyzokonyvvel igazolt m6don. 

- HasznalatbavCteli dokumenthci6 kCszitCse. 
- Megval6sulhsi tervdokumenthci6 (CpitCszeti Cs szakrestauratori) kCszitCse Budapest 

Fovhros Kormanyhivatala Kulturhlis OroksCgvCdelmi Irodhja felC dokumenthlhat6 
mbdon, a hasznhlatbavCteli dokumenthci6 rCszekCnt. 

- Ezeken tillmenoen minden olyan tervezCsi Cs szakCrtCsi feladat elvCgzCse, amely a 
teljesitks sorhn igCnykCnt a szerz6dCs teljesitdse CrdekCben felmerul. 



1.2.2. Felvonulas (ideiglenes mellekletesitmknyek, biztonsagi berendezksek). 

A XV. udvarra nyil6 osszes Crintett bejdrat forgalmdnak biztositha, balesetmentes Cs 
szennyezodCsmentes koriilmCnyek kozott va16 fenntartdsa. 

Mintegy 2800 m2 dllvany CpitCse a Cs teljes elbontasa (allvdnyanyag elszdllitdsaval). Az 
allvanyhoz tartoz6 berendezdsek, biztonsagi eszkozok (liftek, ICpcsok, villdmvCdelem, 
tuzvCdelem, iizemi telefon, vdszcsengo, Cjszakai megvildgiths, tCliesitCs, 
segCdallvinyok) ideiglenes vizelvezetds CpitCse 6s bonthsa. A megbontott feluletek 
vCdelme, vizbehatolds illetve szCl ellen. 

Fuggesztett dllvany CpitCse (osszesen -100 fm) a 2. utemben lezajl6, fopkkdny folotti 
munkalatokhoz. 

A kivitelezdssel Crintett, csatlakoz6 homlokzati Cs tetoszakaszok, kulso Cs belso 
Cpuletszerkezetek, burkolatok, diszitoelemek CrtCkvCdelme (vizmentesitds, takardsok, 
burkolhsok, stb.) a munkhlatok ideje alatt. Amennyiben sCrulCs, kkosodas kovetkezne 
be a munkalatok kovetkezmCnyekCnt, annak javitdsa illetve javittatdsa. 

VillamvCdelem ideiglenes 6s vCgleges kiCpitCsCnek kiviteli tervezese, kivitelezCse a 
szuksCges mCrCsek elvCgzCse, dokumentdlisa, szuksCg szerint. 

A munkaterulet folyamatos tisztantarthsa a kornyezet Cs a burkolatok vCdelmCve1. 

1.2.3. Tisztiths, javitas, restauralhs, hydrofobizhlhs 
- A teljes felulet tCgla, pirogrdnit 6s ko elemeinek felulvizsg~lata, ellenorzCse 

szakrestaurdtor dltal, restaurdtori terv kCszitCse (Id. tervezCsi feladatok) 
- A homlokzatok tisztitdsa JOS-fCle vizes, adalekanyagos tisztitassal - Budapest Fovaros 

Kormanyhivatala, Kulturdlis 0roksCgvCdelmi Irodaja dltal jovdhagyott pr6batisztitds 
alapjan, szakrestaurdtori felugyelet mellett. 

- A tisztitds utan a restaurdlhat6 tCgla, pirogranit Cs ko elemek restaurdlba, a nem 
javithatd elemek ujragydrtatba Cs cserdje a restaurdtori terv alapjdn elkkszitett, a 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala, Kulturdlis OroksCgvCdelmi Iroddjanak bemutatott 
mintadarab alapjdn kiadott j6vdhagyds birtokaban, szakrestauratori felugyelet mellett. 

- A letisztitott, javitott vagy cserClt kofeluletek hydrofobizalasa mintegy 2.725 m2 
feliileten. 

- JOS technol6gidval torteno tisztitb esetCn az aldbbiakat kell figyelembe venni: 
- A tCgla Cs pirogranit feluletek JOS technol6giaval (alacsonynyomds, specialis sz6r6- 

felt&) tortCno tisztitasat csak a technologiat kimeritoen ismero, felulettisztitasban 
gyakorlott szakember vdgezheti, aki rendelkezzen muemlCki feluletek tisztitdska 
vonatkoz6, ellenorizheto referencidval. 

- A nagyfeluletu tCglaburkolatok tisztildsa (szabadalmaztatott) JOS rotAci6s fej+ 
,,Standardm fiv6ka haszn8latdva1, mig a kenyes (pl. ablakok koruli) profiltCglak Cs 
pirogranit elemek, ill. a bonyolultabb plasztikdju pirogrdnit betCtezCsek Cs sorok 
tisztitdsa (szabadalmaztatott) JOS rotdci6sfej+ ,,Microv vagylCs "Piccolo" specidlis 
fiiv6ka haszndlataval tortCnhet. 

- A  felhaszndlhat6 tisztit6szemcse minosCgi eloirhsa: 
A helyszinen elvCgzett roncsol~smentes szildrdsdgi vizsgalat eredmenyei alapjdn a 
tCglak dtlagos nyom6szildrds~ga 15,9 Nlmm2. 
A tCgla feluletknek kemCnysCge (a gyartbtechnol6gia folytan) feltCtelezhetoen 
eltCro lehet a kulso felszin Cs az az alatti tdglatomegben, a prCselCs a felszini rkteget 
eroteljesebben tomoriti, az agyagrCszecskCk (lemezes) szorosabb elrendezodCsCve1. 



Ugyanakkor, mivel 100 Cves tCglhkr61 van sz6, igy azok feluleti rCtege mhr a 
szemrevCtelezCs szerint sem egysCges. Tehht, ha a hasznhland6 tisztit6szemcse 
puhashga adott, pl. dolomit (ko-puderliszt, szemcsemdrete: 0,005-0,3 mm), akkor a 
szemcsebecsap6d~s erossCgCn kell vhltoztatni, hogy a felulet ne sCruljon. 

- A feluletre hat6 nyomhsnakleronek (erolfelulet), vagyis a becsap6dhsi 6rtCknek 8-12 
N/mm2 korulinek kell lennie (Pa = Nlm2, 1 MPa = 106 Pa = 1 N/mm2), 
(lN=l kg*m/s2) a tCglhk htlagosan mCrt 15,9 Nlmm2 nyom6szilhrds~g~hoz 
viszonyitva. 

- A tisztitand6 feluletek kulonboz6 hllapotahoz c6liranyosan megvalasztott JOS feltCtek 
hasznhlathval, valamint a hhrom paramCter - viznyomhs; levegonyomhs; 
szemcsemennyisCg - szabhlyozashval mikro csiszol6, radiroz6, vagy poliroz6 
felulettisztit6 haths hozhat6 1Ctre. 

- A pirogrhnit elemek esetCben a szines angobe festCsu rdszletek CrzCkenysCgCre, 6s a 
fekete lCgkori szennyezodCsekkel terhelt feluletekre kulonos figyelmet kell 
forditani. A fekete lerak6dhssal terhelt felszin nem csak szinCben valtozott meg, 
hanem kCreg jelleget oltott, amely alatt az eredeti anyag pl. kifagyhssal, stb. 
,,feltar6dott", s igy eredeti anyaghllapothb61 veszitett. 

- Feluleti kem6nysCg: 
A tCgla, vhgott feluletdn 6s azon oldalain ah01 korhbban nem volt kiteve kulso 
hathsnak, tuvel karcolhat6, de kulso, megfeketedett feluletkn nem, ill. csak igen 
nehezen (Mohs 3-4). Ez azt jelenti, hogy ez a rendkivul vCkony felszini rCteg 
(hasonl6an a keramia feluleteken tapasztaltaknhl) kem6nyebb a t6gla belso 
anyaghnhl. 
A pirogrhnit elemek felulete tuvel nem karcolhat6 (Mohs 4-5). 

- A shrga tCgla 6s pirogrhnit feluletekhez javasolt dolomitszemcse-m6ret: 
- -0,005 - 0,3 mm (shrga tCgla Cs angobe-a1 festett pirogranit feluletek) 
- -0,l - 0,5 mm (natur pirogrhnit feluletek) 

,2.4. Kofaragas, kocsere 
- A XV. udvar keleti hosszhomlokzathnak 3. axisaban talhlhat6 utdlag ldtesitett ajt6 

ablakkh tortdno visszaalakithsa kapcshn az eredeti labazat helyrehllitasa ( kb. 1,5 m-es 
szakaszon) 

- XV. udvar keleti hosszhomlokzathn talhlhat6 kocsi hthajt6 kapujhnak kerdkvetoit 
korhbban levhgtak. Ezek ujragyhrtand6k. 

1.2.5. Nyilaszaro szerkezetek javitasa 
- Az udvarra nCzo fa tokszerkezetek Cs r6mhk kulsd felulet6nek javitasa (84 ablak egyskg, 

mely tobb r6szbol 611, kapcsolt gerdbtokos, 3 db kCtszhrnyu ajt6 Cs 1 db kapu), 
kezeldse, felujithsa, fallal Crintkezo rCszek tomit6se. 

- Az udvarra nCzo ace1 tokszerkezetu nyilaszhr6k kulso feluletdnek, fCmszerkezetCnek 
javit6sa (27 db ablak). A kulso tokot Cs a kulso sz6rnyat teljes eg6szCben fel kell 
ujitani. 

- Az udvar keleti hosszhomlokzathnak 3. axishban talhlhat6 utdlag 16tesitett ajt6 helyett 
az eredeti ablakszerkezettel megegyezo ablakot kell gyhrtani. 



1.2.6. Badogos munkak 
- A homlokzatfelulet JOS technol6gihval kdszulo tisztitasa elott ellenorizni kell a 

meglkvo p6rkanylefedCsek toldasainak vizz8riisht. A nem vizz6r-6 hdzagokat a tisztitis 
idejdre ideiglenesen tomiteni kell! 

- Az udvari phrkilnyok IefedCsCnek cserkje (286 fm, I mm vtg. rdzlemez). 
- Az udvari ejtocsatornhk cserkje az eredetivel megegyezo kialakitasban (4 db) 
- Az udvar koruli attikacsatorna j6 hllipotu, cserCjCre nincs szuksCg, de az Allapotht 

ellenorizni kell, az esetleges hibhkat javitani. 

1.2.7. Lakatos munkrik 
- Az udvar phrthzathnak pirogranit elemeit acCl elemek merevitik. A felujitas sorhn az 

acCl merevitdseket felul kell vizsghlni, szuksdg esetCn cserClni kell. (vhrhatoan 5-6 db) 
- A foemeleti ablakokban Ievo falkotovasakat tisztitani, rozsdhtlanitani, feluletkezelni 

kell. 
- Az udvar ddli rovid homlokzatan talAlhat6 szaraz tuziviz vezetCket bontani kell a 

bontand6 vezetCk kivaltashra (thrgyi projekt kereten kivul) kdszulo uj vezetdk 
elkCszulte uthn, de IegkCsobb 2012. szeptember 30-ig. 

1.2.8. FCmmuves munkak 
- A XV. udvar eredeti vilhgitasaul szolgB16 kCt falikart (kovhcsolt vas konzolt Cs uveg 

lampatestet) a mellCkelt muszaki tervdokumenthci6ban talalhat6 tervek 6s a 
megrendelo birtokaban Ievo mintadarab alapjhn ujra kell gyhrtani, az eredeti helydre 
az Allvhnybontast kovetoen visszahelyezni, Cs beuzemelni, valamint azt a szuksCges 
CrintesvCdelmi jegyzokonyvekkel dokumentalni. Mivel varhat6an a kivitelezbs 1. 
utemdnek lezirhsht kovetoen az udvar CpitCsi teriilet lesz a Steindl Imre Programmal 
osszefiiggCsben, ezCrt a falikarokat beuzemelCs utan le kell szerelni, Cs az 
allagmeg6vSsra alkalmas m6don a Megrendelo hltal biztositott raktarban el kell 
helyezni. A IeszerelCst ugy kell elvdgezni, hogy kesobb a falikar egyszeru szereldssel 
visszahelyezheto legyen. 

1.2.9. Asztalos munkak 
- Nyilaszhrokkal kapcsolatos asztalos munkak leiriisat Id. fent! 
- A XV. udvar attikacsatornajinak jhr6rhcsait cserClni kell. Az uj racsot ugy kell 

kialakitani, hogy az nem billeghet akkor sem, ha egy elemnek csak az egyik vegCre 
16pnek. 

1.2.10. Villamvedelem 
- A felujikis sorhn ideiglenesen elbontott villamvCdelmi vezetekek visszaCpitese, a 

megmarado vezetdkek felulvizsgSlata. Az elkdszult villamvCdelmi rendszer 
felulvizsghlata mCrCssel, dokumenta1Ssa meresi jegyzokonyvvel. 

1.2.11. Befejezo munkak 
- A kidpitett galambvkdelmi rendszer helyreallitasa, kiegdszitese. 
- A felujithsi munka htadas atvCtelCnek egyik feltdtele, hogy a felvonulSsi terulet eredeti 

hllapothban helyreallitasra keruljon, amihez a kovetkezo elemek tartoznak: 
a tapkhbel bonthsa a trafohhzig 
osszes szennyezodCs eltavolitasa a munkaterulet hataran beluli 



burkolatoknhl 6s az epitesi, bontasi hulladkkok kezelksenek igazolasa 
- ~ t a d h s i  dokumenthci6 iisszehllithsa, aminek rksze a megval6sulasi tervdokumenthci6. 

Megrendelo felhivja a figyelmet, hogy ajhnlatadhskor a teljes ajhnlati dokumenthciot 
figyelembe kell venni annak minden mellkkletkvel egyutt! 

1.3. ORGANIZA'CIOS LE~RAS AZ O R S Z ~ G H ~  XV. UDVAR HOMLOKZATAI FELOJ~~ASANAK K I V I T E L E Z ~ ~  

MUNK~IHOZ 

1.3.1. A felujitasi mun ka utemezese, szervezhe 
Az udvar felujithsanak kivitelezksi munkhival igazodni kell a Steindl Imre Program keretkben, 
az udvar tkrszintje alatt megval6sulo Orszhghhzi Mtizeum kivitelezksknek munkhlataihoz. 
Ennek megfeleloen az udvar homlokzat-felujithsht kkt utemben kell elvkgezni, a kovetkezok 
szerint: 

1.3.1.1. Az 1. utem: Az udvar felujithssinak minden olyan munkhlata ebben az utemben kell, 
hogy elkkszuljon, amit az udvar tkrszintjkrol, valamint az udvaron kpitett hllvhnyr61 kell 
vkgezni, azaz: tkgla-felulet tisztithsa, kofelulet tisztithsa, pirogrhnit feluletek tisztithsa. 
Fophrkhny alatti feluleteket krinto minden restaurhtori munka, nyilhszhr6k kulso felujithsa (1 db 
ablak gyhrtasa), csatorna ejtocsovek cserkje, szhraz tuziviz-vezetkk bonthsa (a bontand6 vezetkk 
kivhlthshra thrgyi projekt kereten kivul kkszulo uj vezetkk elkkszulte uthn, de legkksobb 2012. 
szept. 30-ig), bhdogozhsi munkhk, lakatos munkhk, galambvkdelemmel kapcsolatos feladatok, 
attika-csatorna jhr6rhcsainak cserkje. Elektromos munkhk, Gjragyhrtott falikarok elhelyezkse, 
valamint a merdsi jegyzokonyvek dokumentalhsa uthn leszerelkse Q hllagmeg6vhsra alkalmas 
csomagolhsban htadhsa Megrendelonek. 
Az 1. utem kotberterhes hatarideje: 2012. oktober 31. 

1.3.1.2. A 2. utem: A mhsodik utemre elsosorban a foparkhny folotti munkhk sorolbdnak, 
annak is az a rksze, mely osszefiigg a cserklendo pirogrhnit elemek ujragyhrthshval. Ennek oka, 
hogy elozetes piackutaths alapjhn feltktelezheto, hogy az ujragyhrths idoigknye hosszabb, mint 
az 1. utemre szhnt idokeret. A 2. iitemben kell tehht elvkgezni minden olyan elemcseret, melyre 
az 1. utem alatt nincs lehetoskg. Az 1. utem folyamathban egyeztetks thrgya, hogy a muhelyben 
restauralt/tisztitotttisztitott elemek visszahelyezkse melyik utembe sorol6djon. Fontos, hogy a 2. utem 
alatt nincs lehetoskg az udvar tkrszintjknek semmilyen jellegu hasznhlatara. fgy a munkhkat 
fuggesztett hllvanyzatr61 kell megoldani, az anyagok rakthrozhsht pedig mhs, kQ6bb egyeztetett 
helyszinen lehet megoldani. A bekpitendo elemek tetore juttathsa 60x60 cm-es mkretig a 
padlhstkren keresztul, affolotti mkrettartomhnyban ideiglenes csiga-allhssal, biztosit6-vezeto 
kotkllel egy kijelolt, udvari nyilhszhr6n keresztul. 
A 2. utem kotberterhes hatarideje: 2013. majus 31. 
Vhllalkoz6 jogosult a 2. utem feladatait az 1. utemben elvkgezni, ha ezt az ujragyhrths 
utemezkse lehetovk teszi. Az 1. utem hathrideje ebben az esetben sem m6dosulhat! 



1.3.2. A munkateriilet helyszini adottsagai 

1.3.2.1. Az udvar Cs kozvetlen kiirnyezetbnek ismertetkse 
Az OrsziighSz udvarainak iltalirnos leirasit ld. fent. 
A XV. udvar az OrszSghhz kCt legnagyobb udvara koziil az Cszaki, mely a XVII. szhmb, Cszaki 
bejarat diszlCpcsohaza mogott helyezkedik el. Az udvar megkozelitCse a XV. kapun keresztul 
tortdnik. Az udvar tdrszintje a XV. kapu elotti jkdaszinthez kdpest -90 cm-re1 alacsonyabban 
van. Az udvar alaprajzi mCrete -32x17 m. Az udvarban ut6lag egy lapostetos, fdldszintes 
CpitmCny Cpult, mely a kozeljovoben virhat6an bontasra kerul ugyan, de tkgyi projekt idejCn 
mCg hasznalatban lesz. Az CpitmCny az udvari homlokzatokt61 htlagosan 2,00 m thvolshgra van, 
kivCve az udvar Cszaki homlokzatit valamint a keleti Cs nyugati homlokzatok Cszakra eso -6,OO 
m-es szakaszht, ah01 az CpitmCny a homlokzathoz ,,tapad" a fdldszinti ablakok alatti pkkinyig. 
Az udvar jelenleg folyamatos hasznalatban van, rdszben a ftildszintes Cpiiletben elhelyezett 
szervezeti egysCgek mozg6shnak koszonhetoen, rkszben az udvaron talhlhat6 dohanyzasra 
kijelolt hely miatt, de a legfontosabb funkci6, hogy az Orszighhzi tuzolt6k vonulhsi btvonala is 
az udvaron, a dCli homlokzat mentCn halad keresztul. A kivitelezds alatt a dohanyzisra kijelolt 
hely kivCtelCve1 minden mas felsorolt funkci6 tovhbbra is biztositandb! 
Figyelembe kell venni hllvanyCpitCskor, hogy az udvaron talhlhat6 akna fediilapok nyithat6saga 
Cs az aknhk tisztithatbsaga mindvtgig biztositott kell, hogy legyen! 
Az udvarra nCzo helyisdgek a felhjitis alatt is hasznhlatban maradnak, igy VSlllalkoz6nak 
torekednie kell arra az OrszhggyulCs Hivatala ~ ~ i t ~ s z e t i  OsztBlyhnak egyuttmiikodCsCve1, hogy 
a helyisCgek hasznS16it a leheto legkisebb mCrtCkben zavarja az udvaron foly6 munka. (fgy pl. 
dizel kompresszor hasznalata, vagy mas 1CgszennyezCssel jar6 tev6kenysCg az udvaron belul 
nem folytathat6) 

1.3.2.2. A munkateriilet hasznalata 
A munkaterulet megkozelitCse napi rendszeressCgge1 kizar6lag az orszaghaz XIII. kapujan 
keresztul zajlik, ah01 minden szemCly belCptetCse, Cs szerszamok, anyagok beszhllitasa is 
tortCnik. A XV. kapu elotti tCr targyi projekt ideje alatt mas vallalkoz6nak atadott munkaterulet. 
A kapu 2012 szeptemberdig gkpjhrmuvel nem jarhat6. igy a kapun keresztul beszallitand6 
nagyobb, ill. nagymennyiskgu elemeket (pl. allvany) gkpkocsival csak a kapu elotti teruletig 
lehet elhozni. A beszallitasr61 az OrszaggyulCs Hivatala ~ ~ i t ~ s z e t i  Osztillyaval Cs a 
munkateriileten dolgoz6 kivitelezovel kCt munkanappal elore egyeztetni kell! 

GCpkocsik behajtasht hetente elozetesen levklben kCrni kell a rendszam megadasaval. Maga a 
behajths a KRESZ szabalyai szerint tortknhet. 

GCpkocsik csak rakodas cCljab61 hllhatnak meg az Orszaghaz XIII. kapujanhl (ill. specialis 
esetben a XV. kapunal), parkolas, virakozas nem lehetdges. 

Az CpitCsi anyagok helyszinre tortCno sz8llititsanal a Megrendelohoz eljuttatott levClben 2 
munkanappal elore kell jelezni a beszallitani kivant anyag megnevezCsCt, mennyisCgCt, 
kiszerelCsCnek formajat, a gtpjarmu rendszhmat, CrkezCsCnek idejCt azCrt, hogy a Kozthrsasagi 
0rezred a szallitmany biztonsagi atvizsga1hsSra fel tudjon kCsziilni. Tartalyos cement, illetve 
habarcsanyag beszillitasa nem lehetsdges. 



A XV. udvaron deponalasra nincs lehetoskg. Megvizsgalhat6 az udvarba bekpitett Cpitmkny 
tetejknek raktarozasra va16 felhasznalasa (a tetoszigetelks teljes koru vedelme mellett), de ez 
csak tartbszerkezeti szakkrto altal keszitett szakvklemCny alapjan lehetseges. Ezen a teruleten 
fedett iroda-teriilet kialakitasara is lehet mod. 
Megvizsgalhat6 mkg az udvar melletti, deli keresztfolyoso folotti alacsony hajlasu teton (a 
tetohkjazat teljes koru vkdelme mellett) kialakithato esetleges munkaszint. A foparkany folotti 
szakasz restauraland6 elemeinek tarolasa szukskg esetkn ezen a helyen is megoldhat6. (Ezen a 
feluleten a podesztet ugy kell elktsziteni, hogy a szaraz tuziviz vezetkk cserkjkre lehetoskg 
legyen. Ezt a podeszt kpitkse elott Megrendelovel egyeztetni kell!) 
A Vallalkoz6 a kivitelezksi munkira csak az indokolt mkrtkku teriiletet zirhatja le ks azt csak a 
szerzodksben foglaltak teljesitkskre hasznilja fel. Az epitendo illvhyzaton m8rkarekl8motY 
hirdeto berendezest, reklimhordoz6t nem helyezhet el. 

Vallalkoz6 betartja az V. keruleti Belvaros-LipotvBrosi ~nkorman~za t  rendeletkt, amely szerint 
munkanapokon 18.00 - 07.00 6raig, hktvkgkn, illetve unnepnapokon (egQz nap) zajos 
tevkkenyseggel jar6 munka, kpitkezks csak kulon engedkllyel vkgezheto. 

Az Orszaghazban zajlo programokhoz a Vallalkoz6nak alkalmazkodnia kell. Ez bizonyos 
esetekben csak a zajos munka vkgzksere vonatkoz6 tiltast jelent, de ritkin elofordul, hogy az 
illvinyzat teljes elhagyasa a kovetelmeny (rkszletesen lasd mkg az 1.14 pontban). 

A munkateriilet kialakitisat, berendezkskt a Vallalkoz6 tervezi meg 6s megrendelovel a 
megval6sitas elott a tervet j6vhhagyatja. A munkateriilet be- 6s kijaratainal figyelmezteto 
tiblakat kell elhelyezni. A munkateruleten csak a feltktlen szukskges, napi hasznilatu eszkozok, 
anyagok tarolhatbak. Az epitksi teruleten a rendrol, tisztashgr61 folyamatosan gondoskodni 
szukskges. 

A felujitisi munka 1. utemknek befejezkse utan az erintett udvart hasznalatra alkalmas 
allapotban kell visszaadni. A keletkezo kpitksi tormelkket a vonatkozo eloirasoknak 
megfeleloen kell kezelni 6s az err01 keletkezo nyilatkozatokat a muszaki itadas soran at kell 
adni. 

A munkaterulet tisztantartisir61 6s rendjkrol folyamatosan gondoskodni kell. Nemzeti unnepek 
(marcius 15, augusztus 20, okt6ber 23.) 6s szombat-vashrnapi munkaszunet elott a munkaterulet 
csak rendezett, tiszta allapotban hagyhat6 el. 

Az Orszaghazban kijelolt munkateruleten Vallalkoz6 koteles gondoskodni r61a, hogy dolgoz6i a 
hely mklt6saginak megfeleloen vkgezzkk munkajukat, viselkedksukkel se a hazban foly6 
munkht, se az kpulet lhtogat6it ne zavarjak. 

1.3.2.3. BelepCs - kilCpes 
A munkateruletre va16 bejutashoz a vezetok Q a dolgozok teljes nkvsorit a szukskges adatokkal 
6s nyilatkozattal legkksobb 3 hkttel a munkakezdks elott le kell adni. A nkvsor a kovetkezo 
adatokat tartalmazza: nkv, szuletQi hely 6s ido, anyja neve, lakcim, szemklyi igazolvhy szhm. 
Ezeket az adatokat akkor is kozolni kell, ha valaki alkalomszeruen, vagy rovid idore lkp be a 
munkateruletre. Az epuletbe, ezen belul a munkateruletre Megrendelo csak olyan szemklyek 
belkpkskt biztosithatja, akik fenti adataik ellenorzQ6hez hozzajarulnak, 6s buntetlen elokletuek. 



A belkpksi engedklyeket minden elso 6s masodik fklkv vkgkn meg kell ujitani. 
Piheno Cs munkasziineti napokra szervezett munkavegzksre az kap belkpksi engedklyt, akinek 
adatai az ellenorzott nkvjegyzkken szerepelnek, 6s akikrol sz616 nkvsort Vallalkoz6 a 
munkavkgzks elott 3 nappal megrendelohoz eljuttatta. 
A Vallalkoz6 dolgoz6it megkiilonbozteto munkaruhaval, jelvknnyel vagy kituzovel koteles 
ellatni, amelyet a dolgozd a munka vkgzkse soran koteles viselni. 
Minden az Orszaghazba krkezo anyagot, eszkozt, targyat a Koztarsasagi 0rezred altal 
elvkgzendo biztonsagi vizsgalat a16 kell vonni. Muszaki cikket, lelethri anyagot a vizsgalat utan 
regisztraltatni is kell. Ezen anyagok kivitelkt a Megrendelotol elozetesen irasban kell kkrni, aki 
a regisztrhci6 alapjan kapujegyet allittat ki. Muszaki berendezks, szerszhm, leltki targy csak 
kapujegy alapjan viheto ki a tipus, gyari szam megadasaval. 
A munkaterulet minimalizalisa krdekkben a teruleten csak 1-2 napi kkszlet tarolhat6. A 
folyamatos anyagbiztosithst meg kell oldani. 
Az Orszigh6z zart teruletkn parkolasi lehetoskg nincs. Anyag, eszkoz szallitas esetkn a gkpkocsi 
behajtasi engedklykt 3 nappal elobb irasban meg kell kkrni. A gkpkocsinak a rakodas utan a 
teruletet el kell hagynia. 

1.3.2.4. ~ l l v a n ~ o k  
Az illvanyt a munka- ks balesetvkdelmi eloirasokat betartva kell megkpiteni. Az allvany 
kikotkse csak fugikban, a homlokzati elemek skrulkse nklkul kkszitheto. 
Az allvany elrendezksi rajzat kpitks elott az OGYH ~ ~ i t k s z e t i  Osztaly fele be kell mutatni. Az 
allvanyt ugy kell megkpiteni, hogy az udvarban talhlhato aha-fedolapok a kivitelezksi munka 
teljes ideje alatt szabadon nyithat6ak legyenek! 
A XV. udvar a kivitelezksi munkak alatt is szerves rksze marad egyes orszighazi szervezeti 
egyskgek napi mukodksknek. fgy az udvar minden bejarata ks az udvari fdldszintes kpitmkny 
bejaratai kozott, valamint az udvar nyugati hosszfala mentkn vedotetot kell kpiteni! Az udvari 
fdldszintes kpulet bejaratai 6s az udvar bejaratai kozti legrovidebb kozlekedo utvonalat 
allvanykpitks ideje alatt is biztositani kell! 
A kivitelezks alatti munka-, baleset-, 6s krtkkvkdelem szempontjab61 ki kell zarni annak a 
lehetoskget, hogy az udvart hataro16 helyiskgekbol illetkktelen szemkly az illvanyra, vagy az 
allvhnyrbl illetkktelen szemkly a helyiskgekbe jusson. A kivitelezksi munkak megkezdkse elott 
a fdldszinti ajtok kivktelkvel minden nyilaszar6 kilincskt le kell szerelni! 

A 2. utemben epitendo f~iggesztett allvany tervei a kiviteli dokumentaci6 rkszkt kkpezik, ks 
Megrendelo altal megbizott tervellenor vklemknyezi, mely ksuevktelek a tervekre 
visszavezetendok! 

1.3.2.5. 0ltiizo - mosd6 
0ltozo - mosd6 ckljara Kivitelezo kontknert helyezhet el az Orszaghaz 38. sz. homlokzata elott, 
az Orszaghaz kulso homlokzati felujithat vkgzo kivitelezo munkateruletkt megosztva, 
organizacios terv szerint. 

Opcionalis lehetoskgkknt figyelembe veheto, hogy a kozeli Kossuth tkr 16-17. sz. alagsoraban 
oltozksi, mosdasi lehetoskg 911 rendelkezksre. A helyiskgeket Orszaggyulks Hivatala az V. 
keruleti 0nkorm6nyzatt61 bkrli ks a homlokzat felujithsok jelenlegi kivitelezoje iizemelteti. 
V~llalkoz6 a helyiskgcsoport kijelolt rkszkt a jelenlegi uzemeltetovel kotott kulon alberleti 
megallapodas szerint hasznilhatja. 



1.3.2.6. Vizellatas, csatornazas 
A felvonulhsi teriilet vizellhthsht az Orszhghhz alagsorhban, a ,,D"-,,E" folyos6n, 30 mCteren 
belulrol, %"-os, mCro 6rhval ellhtott nyom6vezetCkrol lehet biztositani. A kiCpitCs a Kivitelezo 
feladata. A kivitelezds folyamhn a fogyasztott vizet mCrni kell, Cs a mCro6ra iillhsa alapjiin az 
atadhs-htvktelkor a Megrendelo Vhllalkoz6 felC a fogyasztott vizet az aktuhlis hat6sagi hr 
alapjiin leszhmlhzza. A mCro hllhsht az indulfiskor Cs befejezCskor az CpitCsi napl6ban 
Vhllalkoz6 6s Megrendelo kozosen rogzitik. 

Az Orszhghhz alagsorhban elhelyezett elzhr6csap 1euritCsCrol Kivitelezonek a fagyveszdlyes 
idoszakban gondoskodni kell. 

A megldvo csatornarendszerbe semmilyen szennyezii anyag, zagy nem kerulhet, ezCrt a 
munkhlatok 6s fiikdnt a tisztitasi munkhk idejdre azokat geotextilihval kell letakarni Cs a 
vizelvezeto vhlyG belsejCt rendszeresen tisztitani kell, az ulepitohord6k rendszeres cserCjCro1 
gondoskodni kell. A csapaddkviz lefolyhsht folyamatosan biztositani kell. A lefoly6k cserdjdnek 
idejdre ideiglenes vezetCket kell kidpiteni. 

Amennyiben az Crintett orszhghhzi csatornaszakaszon dugulas keletkezne a Vhllalkoz6 
hibhjhb61, 6gy az elhkiths, tisztiths, esetleges javitfis teljes koltsCge Vhllalkoz6t terheli. A 
kiviteleztsi munkhk megkezdCse elott az udvar csatornahiil6zathnak hllapotht fel kell mCrni, Cs 
dokumenthlni kell! 

1.3.2.7. Elektromos energia ellaths 
Elektromos energia vCtelezCsCre csatlakozhsi lehet6sCg van az Orszhghhz alagsorhban, 30 
mdteren belul, a kovetkezo feltktelekkel: 

- Az indul6pont kapcsol6 tipusa NS 160, tehht a kapcsol6 terhelhetosege illetve a 
vCdelmi egysCg nCvleges 6ramerossCge 160A. Ha a meglCvonC1 nagyobb 
hramerossCgre van szuksCg, akkor az egCsz kapcsol6t ki kell cserClni egy megfelelo 
teljesitmCnyure. 

- Az esetleges cserCk koltsCgei Vhllalkoz6t terhelik. 
- Az elektromos energia-fogyaszths mCrCsCre almCro kiCpitCse a Vhllalkoz6 feladata, 

a mCroszekrCny bekotCsCnek Cs a mCro6ra felszerelCsCnek koltskgei a Vhllalkoz6t 
terhelik. Az elektromos energiafogyaszthst a Megrendelo Vhllalkoz6 felC az aktuhlis 
hat6shgi iron szhmolja fel. 

- Innen kezdve Viillalkoz6nak kell kidpiteni a tervezett felhasznhlhshoz mdretezett 
thpkiibelt az alagsorban a megrendelovel egyeztetett nyomvonalon. 

- A munkateruleten egy fogad6-eloszt6 szekrdnyhez kell csatlakoztatni a thpkhbelt. Az 
eloszt6t megfelelo hramvCdo-kapcsol6val kell ellhtni, illetve feszultsCgmentesitCsi 
lehetosCget kell biztositani a munkaidon kiviili idoszakokra. 

1.3.2.8. EnergiavCtelezCs feltCtelei 
- Az energiaszolghltathsra Cs a mCro6ra beCpitdsCre a Budapesti Elektromos 

Muvekkel kell szerzodCst kotni Vhllalkoz6nak, a felhasznhlt energia szhmlak6ltsCge 
a Vhllalkoz6t terheli. 

- A berendezCs szabvhnyosshghra vonatkoz6 szerelCsi nyilatkozat meglkte. 
- ~rintdsvCdelmi 6s szigetelCs-ellenhllhsi mCrCsek elvCgzCse Cs minosito irat kCszitCse 



6s bemutatasa. 

1.3.2.9. Vallalkozo koteles 
- A munkateriileten lev0 kozlekedesi utvonalak vilagithsinak csatlakoztatasara Cs 

uzemeltetCsere fokapcsolo elotti aramkorrol. 
- A munka befejezeset kovetoen naponta a munkateriiletet firamtalanitani. Erre felelos 

szemCly(eket) kijelolni. A kapcsolasokat dokumenthlni. 
- Az egCsz berendezest Vhllalkozo epiti ki, kezeli, uzemelteti Cs tartja karban. 
- A fel6jitis teljes befejezesekor a tapkibel bontisa. 

1.3.2.10.0rz~ 
Megrendelo az Cpitesi-teriileten elhelyezett targyakdrt, berendezesekert felelossCget nem vallal. 

1.3.2.11. Balesetvedelem, tuzvkdelem, karmegelozQ 

Az Orsz6ghhzra vonatkoz6 biztonshgi Cs munkarendi eloirhsokat, melyek a dokumenthci6 Cs a 
szerzodes mellCkletCt kepezik, a rendeleteken tulmenoen be kell tartani. 

A kivitelezesi munkak vegzese kozben egy int6zkedCsre jogosult felelos vezetonek illandban a 
teriileten kell tartbzkodnia, akivel Megrendelo kapcsolatot tarthat. 

A munkateruletet 6gy kell kialakitani, hogy a kivitelezes folyamhn vegig biztositani lehessen a 
munkaterulet balesetmentes gyalogos ~Cgigjhrasit a munkaterulet teljes hossziban. A 
munkateriiletet keresztben lezarni nem lehet. 

A szak munkaterulet miatt, az illvany kiilso feliiletdre rniianyag v i d o h i l ~ ,  egyes helyeken 
drothilot is kell erositeni, 6s azt a kivitelezes folyamiln j6 illapotban kell tartani. 

Az hllvany es a felvonok villamvedelmCt meg kell oldani. Az kpuleten talhlhato szaraz tiiziviz 
vezet6k vCg6n lCvo csatlakozo megkozelites6t a tuzolt6k szamara minden idoben biztositani 
kell. 

Az allvanyon dohhnyozni es tuzveszelyes tevekenyseget vkgezni tilos, 6s ezt tilblak 
kihelyezesevel kell jelezni. A kivitelezesi technologihb61 ad6do tuzveszelyes tevekenyseg 
vegztsCre az engedklyt az epitesvezeto adhatja ki, de elozoleg a Megrendelo kepviselojCve1 
lattamoztatni kell. Megrendelo az Orszaghazi Tuzoltoparancsnoksagot az engedely masolathnak 
megkuldesevel tajekoztatja. 

Az epulet belso tereinek vedelmerol a munkalatok kozben gondoskodni kell. Amennyiben a 
belso helyisegekben kar keletkezik a kulso felujitiisi munkhk folytin (arra visszavezethetoen), 
6gy a Vhllalkoz6nak a keletkezett kart szakszeriien ki kell javitania, illetve meg kell teritenie. 
Fokozott koriiltekintCsse1 kell eljhrni a homlokzati nyiliszarok bevedesekor illetve felul kell 
vizsgalni a tokszerkezet Cs a fa1 kozti esetleges hezagokat illetve a ko phrkilnyelemek hi6nyz6 
fugiit is. 

Az epulet vedelmet szolga16 biztonsagtechnikai berendezesek es h916zat kiepiteset es 



1.3.2.12. Munkaleallitasok 
Az Orszighazban zajl6 .programokhoz a Vallalkoz6nak alkalmazkodnia kell. Ez bizonyos 
esetekben csak a zajos munka vCgzCsCre vonatkoz6 tiltast jelent, de ritkin elofordul, hogy az 
hllvanyzat teljes elhagyasa a kovetelmeny. Vallalkozo az Cpitesi teruletet csak iigy hagyhatja el, 
hogy elotte meggyozodott az elektromos halozat aramtalanitasir61 illetve arr61, hogy 
szClsosCges idojarhsi korulmCnyek kozott sem keletkezhet veszClyhelyzet a magara hagyott 
CpitCsi teruleten. 

Megrendelo a programokhoz szuksCges le811Ssokat Altalaban hetente, kisebb rCszben 24 oraval 
elore jelzi. Az ezek miatt szuksCgessC vB16 leallasokat Megrendelo nem tCriti. Munkaleallitast 
csak a Megrendelo kepviseloje rendelhet el. 

A munkhk vCgzCsCre - az Orszaghaz mukodCsCnek jellegCbol ad6d6an - egyes esetekben 
munkaidon t61 Cs munkaszuneti napokon is szuksCg lehet, ezen munkakCrt kulon dijazas nem 
szhmolhat6 fel. A munkakat ugy kell megszervezni, hogy az a leheto legkisebb mCrtCkben 
zavarja a hivatali munkat. 

Az OrszSggyulCs nyari ulCssziinete Bltalaban julius 15. Cs szeptember 1. kozott, mig a tCli 
iilCsszunet december 20. Cs januhr 30. kozott vhrhat6. 

Az udvar felujithsi munkhit Crinto programok elore nem prognosztizalhat6k. 

1.3.2.13. ~rtesitksek 
A Megrendelo iltal a Vallalkozonak kiildott CrtesitCseket irasban, postai 6ton ajanlott 
kuldem6nykCnt a 1222 Budapest, Locsei utca 13. cimre, vagy telefaxon a 06- 1-227-0698 
telefax szamra kell megkiildeni. 

A Vallalkoz6 altal a Megrendelonek kuldqtt ertesitkseket irhsban, postai 6ton ajhnlott 
kuldemCnykCnt a OrszaggyulCs Hivatala, Muszaki Igazgatosag, 1055 Budapest, Kossuth tCr 1 - 
3. cimre, vagy telefaxon a 06-1-441-4830 telefax szamra kell megkuldeni. 

A postai kuldemCny a kCzbesitCs napjan, a telefax uzenet pedig az adasi nyugtan feltuntetett 
idopontban minosiil kkzbesitettnek. 

1.3.2.14. ~ l l a ~ f e l m ~ r e s  
Kivitelezonek a munka megkezdCse elott felmCrest kell kCszitenie a csapadkkviz elvezeto 
ha16zat jelenlegi allapotar61 Cs az udvar korul elhelyezkedo helyiskgek allapotar61, melynek 
eredmCnyCt Megrendelo hltal is al6irt - szuksCg esetCn fotodokumentaci6val ellatott - 
jegyzokonyvben kell rogziteni. 

1.3.2.15. Nyilaszarok felujithsa 
A nyilaszar6k felfijitasat a muszaki leirhs alapjan, a lapostetos epulet tetejCn kialakitott 
munkateruleten kell vCgezni, a helyiskgek hasznhloinak mind rovidebb ideig tort6110 zavarasa 
CrdekCben. A helyisdgek ablakainak felujithsat elore egyeztetni kell az ott dolgozdkkal Cs az 
OrsCggel. 



1.3.2.16. Tetoszerkezetek, hCjazatok, attika-csatorna 
A tetoszerkezeteket, hdjazatokat, attika-csatornat nem erinti a felujitas, ezCrt fokozottan 
vigyazni kell a vCdelmukre. A beazas veszClyt folyamatosan ki kell zhrni. Az esetleges khrok 
javitashnak koltsdge a Vhllalkoz6t terheli. Az attikhban talhlhat6 jar6rhcsokat cserdlni kell. Az 
elbontott jhr6rhcsokat at kell adni a Megrendelo kCpviselojCnek. 

A kivitelezds kozben az esoviz elvezeto rendszer vddelmdt szuksdg esetCn ulepitovel kell 
ellhtni, folyamatos tiszthntart8shr61 gondoskodni kell. Az esetleges dugulast Vallalkoz6nak 
haladiktalanul el kell hkitania Cs drtesitenie kell a megrendelo kdpviselojdt! 

1.3.2.17. Szervezetek, hatosagok 
- Budapest Fovkos Kormhyhivatala 
Kulturalis 0rokdgv&Ielmi Irodaja 
1014 Budapest, Szenthhromsag tCr 6.11. em. 220. szoba 
Tel: 224-5529 

- V. keriileti Onkormhyzat - Muszaki oszthly 
105 1 Budapest, ErzsCbet tCr 4. 

- Orszaghhz Tiizolt6 parancsnokshga 
1055 Budapest, Kossuth tCr 1-3. 
+36-1-441-4115 

- Kozdp-Duna-volgyi KornyezetvCdelmi, TermCszetvCdelmi Cs Vizugyi FelugyelosCg 
1072 Budapest, Nagydi6fa u. 10- 12. 
11478-44-00 

1.3.2.18. HulladCk, zagy kezelese 
A kivitelezks, munkavdgzCs soran keletkezo hulladCkok, tormeldk - az Cpitoipari tevCkenysCgre 
vonatkozo jogszabhlyoknak, ds a kornyezetvCdelmi eloirhsoknak megfelelo - elszallithsa es 
eloirhsoknak megfelelo kezeldse a VBllalkoz6 kotelezettdge, e munkhk koltsdgdt a vhllalkozhsi 
dijnak tartalmaznia kell. A teruleten sitt szhllit6 kontdner elhelyezCsCre nincs. Az orsCggel 6s a 
kulso homlokzat-felujiths kivitelezojCve1 egyeztetve a XV. kapu elott elhelyezheto kontCner, 
azzal a feltdtellel, hogy djszakara a kontknert el kell sziillitani, illetve tuzolt6 szamka a beh116si 
IehetosCget folyamatosan biztositani kell! 
A zagy kezelCsCt a ,,Vizellatas, csatornazas" (Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato.) 
pontban illetve a tervezoi ismertetdsben leirtak szerint kell vCgezni. 

1.4. A FEL OJ~TA'SI M U N ~ ~ K  ALTA LANOS ES MIN~SEGI  E L ~ ~ R A ' S A I  AZ O R S Z ~ H A ~ ~ !  VONA T K O Z ~ A  N 

1.4.1. ~ltalanossa~ban 
A helyrehllitfisi munkateruleteken illetve hllvanyokon csak olyan szemdlyek tartdzkodhatnak, 
akik az OrszhggyiilCs Muszaki Igazgatbshga Cs Orsdgparancsnokshga altal kiadott hivatalos Cs 
CrvCnyes belCpCsi engeddllyel rendelkeznek. Az igazolas kiadkanak eliifeltCtele, hogy a 



dolgoz6 olyan mtilttal rendelkezzen, ami alapjhn erkolcsi bizonyitvhnyt kaphatna. Idegenek 
ezeken a teruleteken nem tart6zkodhatnak. 

Az Orszhghhzban rendeltetCsCnCI fogva, fogadhsok, kituntetksek, thrgyalhsok tortinnek. Ha a 
zajos munka vCgzCse ezeket zavarna, a Megrendelo elrendelheti a folyamatos munkhk 
meghathrozott idore val6 szunetelCsCt. 

A kivitelezds sorhn a munkavddelmi eloirasok betarthsa a Vhllalkoz6 feladata. A 
biztonshgtechnikai, munkavkdelmi, villhmvCdelmi, CpuletvCdelmi, forgalomtechnikai es 
tuzrendkszeti rendelkezdsek betarthsa, a Vhllalkoz6 Sltal hasznhlt dpuletekre Cs teruletekre is 
kiterjed Cs ezeket koteles az alv~llalkoz6ival betartatni, ugyanez vonatkozik a Megrendelo hltal 
a szerzodCskotCs elott itadand6 orszhghhzi munkavCdelmi munkarendi Cs tuzvCdelmi 
szabhlyzatra is. 

Az htadott munkateruletet Vhllalkoz6 koteles tiszthn Cs karbantartani. A munkateruletet 
Vallalkoz6 jegyzokonyvileg veszi ht a munka megkezdCse elott a jegyzokonyvben rogzitett 
hllapotban. 

A kivitelezdsi munka befejezCse utSn a munkahelyet Cs a kijelolt felvonulhsi teruleteket tiszthn, 
rendeltet6sszeru hasznhlatra alkalmas hllapotban koteles a Vhllalkoz6 az Cpittetonek htadni. 

A munkateriileten (pl. a tetokon) lev0 csapadkkviz lefoly6kat Vallalkoz6 koteles megvkdeni a 
dugulhst61, elszennyezodCstol, ha ez mCgis bekovetkezik, akkor haladkktalanul gondoskodik a 
javithsr61 Cs viseli az abb61 eredo karok javitkhnak koltsdgeit. 

Vhllalkoz6 koteles nemcsak az hltala felfijitott feluleteket, hanem a csatlakoz6 homlokzatokat, 
feluleteket, tovhbbh az Crintett belso feluleteket (Pl. athzhs, rhzk6dhs) sCrulCs ellen megfeleloen 
megvCdeni. Ha a Vhllalkoz6 rCsz6rol mulaszths tortCnik, teljes mCrtCkben tCriteni koteles a 
munkhja folyaman a tetozeten, valamint az epulet egyCb rCszein el06116 esetleges karok 
helyreallitkht. 

Koteles a Vhllalkoz6 az hllvhnyon vkgzett munkhjhb61 szarmaz6 tormeldket gondosan naponta 
osszetakaritani 6s leszdlitani, egyben ugyelni arra, hogy a kozlekedok testi 6psCge veszklynek 
kitCve ne legyen. Figyelmezteto thblhk elhelyezCsCt a munkavCdelmi eloirasoknak megfeleloen 
a Vhllalkoz6 koteles elhelyezni. 

A bonthsnhl 6s faraghsnhl ugyelni kell arra, hogy a keletkezo szilhnkok ne hulljanak sem az 
hllvhnyok als6 rCszeire, sem a meglCvo koparkhnyokra Cs diszitmCnyekre, sem az ablakok 
uvegezdseibe, sem pedig a tdrszintre, s hogy a mhr elhelyezett tij elemekben Cs asztalos 
munkhnhl khrt ne tegyenek. A faraghs/tisztiths megkezddse elott az ablaknyilhsokat vSllalkoz6 
koteles megvedeni a helyisdgekbe behuz6d6 port61, illetve az uvegfeluleteket 6s a 
faszerkezeteket a sCrulCsto1. Az esetleges sCrulCsekCrt, iivegtor6sekCrt a Vallalkoz6 anyagilag 
felelos. A keletkezo tormelCket pedig naponta az hllvanyr61 koteles eltakarittatni Cs azt a 
felvonulhsi teruletrol pedig idoszakosan elfuvaroztatni, hogy nagyobb mennyisdg ne gyuljon 
ossze. 

A Vhllalkoz6 koteles ugyelni arra, hogy alkalmazottai Cs alvhllalkoz6i a csatlakoz6 feluleteket 



vagy mas vallalkoz6 munkait meg ne rongaljak, be ne szennyezzCk. Az okozott kart a 
Megrendelo a Vallalkoz6 koltsCgCn helyreallitani jogosult. 

A teljesitCs soran kizar6lag a 312003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyuttes rendeletben 
meghatirozottaknak megfelelo termdkek Cpithetok be. Kotelezo alkalmassagi idot a 1111985. 
(V1.22.) EVM-I~M-KM-M~M-B~M sz6mu egyiittes rendelet hatarozza meg. 

1.4.2. ~ l l v a n ~ o k  
V~llalkoz6 a szerzodCs teljesitCsChez szuksCges valamennyi allvbnyzatot Cs segkdszerkezeteket 
a jogszabalyokban eloirtak szerinti kialakitassal, statikai sziimithsok Cs tervek alapjan koteles 
elkksziteni. Az allvanyok 6s segkdszerkezetek terveit a tervezoi nyilatkozatokkal egyutt be kell 
mutatni a Megrendelonek. Csak a megrendeloi j6vahagyas uthn kezdodhet meg az allviinyoz6s. 
A szuksCges hat6shgi engedClyek megszerzdse Vallalkoz6 kotelezettsCge. 

Az allvanyok Cs egyCb segddszerkezetek megdpitCsCve1 Vhllalkoz6 nem veszClyeztetheti, nem 
karosithatja az Orsz6ghBz felujit~ssal nem Crintett rCszeit, illetve a folyamatos uzemvitelt. 

A tuzvCdelmi eloirasokat, rendelkezdseket koteles a Vhllalkoz6 dolgoz6ival a legszigorubban 
betartatni. A tuzvCdelmi eloirasok betartasat az Megrendelo sajat tuzorsCg6vel ellenorizteti. A 
szuksCges tuzbiztonsagi, vill~mvCdelmi felszereldsek beszerzdse Cs 6vintCzkedCsek megtCtele a 
Vallalkoz6 kotelesdge. 

Az Cpulet villamvCdelmi rendszerknek megbontisa esetCn Vallalkoz6 gondoskodik az 
ideiglenes villamvCdelemrol, a munka befejeztdvel pedig az eredeti allapot helyre8llit8sar61. 
Az allvanyozas kCszitCsCnC1 ugyelni kell arra, hogy az allva marad6 (megmarad6) kovek ne 
skriiljenek. Az esetleges karokert a Vhllalkoz6 felelos. 
A munka vCgrehajthsanS1 mindenben az CrvCnyben lCvo szabv~nyeloir~sok az CrvCnyesek. Az 
hllvanyszintek teherbirasat fel kell tuntetni Cs kulon jelezni, ha eltCr6 teherbirasu. 

1.4.3. Homlokzati bon tasok 
Az Crintett homlokzat jelenlegi allapot6r61 fCnykCpdokument8ci6t Cs videofelvCteleket kell 
kdsziteni, ez kiterjed az allvany nClkuli allapotra Cs az ~llv~nyr61 kCszult felvdtelekre egyarint. 
Megrendelo csak ezek atadha, felulvizsgalata utan ad engedClyt a bonths megkezdCsCre. 

A bontas folyamatar61 is fCnykCpdokument5ci6t kdszit V~llalkoz6, amely tartalmazza a bontasi 
folyamat fontosabb rkszleteit. Ezt a dokumentaci6t Vallalkoz6 a megval6sul8si tervekhez 
csatolja (nyomtatott Cs digitalis formaban). 

Bonths csakis tervezoi (statikus) bejegyzCs vagy szakvClemdny 6s a Megrendelo irbbeli 
engedklye alapjan kezdheto meg. Vbllalkoz6 a generaltervezCsen belul err61 is koteles 
gondoskodni. 

A bontasi munka megkezdCsCnek feltdtele, hogy Vallalkoz6 a homlokzat nyilhszar6it megfelelo 
m6don megvddje. a vddelemnek egyreszt kivulrol kell a nyilaszzir6k CpsCgCt vCdeni, mhsrCszt a 
belso terek pormentessCgCt is biztositani kell. 



A bontasi munka kello 6vatossaggal olyan modon vCgzendo, hogy tormelCkhullasok 
semmikkppen elo ne fordulhassanak. Az esetleges okozott karokert a felelossCg a Vallalkoz6t 
terheli. 

A Megrendelo altal megbizott szakrestaurator ellenor altal VBllalkoz6 szamara mintanak kijelolt 
elemeket koteles a Vallalkoz6 a legnagyobb 6vatosshggal lebontani, megfelelo jelz6ssel Cs 
szammal ellatni, leszallitani ugy, hogy azok semmi esetre meg ne sCruljenek. A figuralis Cs 
ornamentalis diszitdseket tartalmaz6 elemeket Vallalkoz6 a bonths uthn Megrendelonek atadja. 
Minta cCljSra elszallitott elemeket, gipszmintkkat az uj elem elkCszulte utan visszaszhllitja, Cs 
szintCn atadja. 

1.4.4. Feliilet.tisztitas 
A homlokzatok tisztithsa muemlCkv6delmi okokbol kizhrdlag a JOS-fCle vizes, adaldkanyagos 
tisztitas alkalmazhat6 - prdbatisztitas utSn. A tisztitas soran be kell tartani a restaurator szakCrt6 
altal eloirtakat. 

A tisztitis soran Vallalkozdnak gondoskodnia kell mind a nyilaszhr6k, mind az egyCb 
homlokzati elemek vCdelmCro1. A tisztitis soran eltavolitott szennyez6dCsek 6s leva16 
kodarabok valamint a hasznalt adalCkanyag nem kerulhet a lefoly6rendszerbe. 

Az Cpulet bejdratai kornyezet6ben vCgzett tisztitast ugy kell vCgezni, hogy az az Cpulet 
megkozelit6sCt ne zavarja. 

1.4.5. Hydrofobizal6s 
Az felujitott feluleteket az CpitCsi nedvessCg megfelelo mCrtCku tavozisa utan Vallalkoz6 
hydrofobizhlja. 

A restauratori tervnek megfelelo, felhasznalt hydrofobizh16 anyag megfelelosCgi bizonyitvhnyat 
Cs technol6giai leirhsat VVgllalkoz6 a munka megkezdCse elott htadja Megrendelonek. 

A hydrofobizhl6 anyag a homlokzat-feluleten elszinezodCst, foltosodast nem okozhat. Erre 
vonatkoz6an Vallalkoz6 probafeluleteket kCszit, amelyek kozul Tervezo Cs Megrendelo 
valasztja ki a megfelelot. 

Az ablakok fa 6s tokszerkezetkt Vhllalkozo a munkavCgzCs idejkre megfeleloen megvddi. A 
vegyszer vegyi anyagai a kornyezetben lCvo szerkezetekben karosodast nem okozhatnak. 

Az alkalmazott vegyi anyagokra vonatkoz6 egCszsCg- 6s tuzvCdelmi eloirasokat Vbllalkoz6 
betartja. 

A munka megkezd6sChez Megrendelo irhsbeli engedClye szuksCges. 



1.4.6. Minosegi kovetelmenyek 

Tisztitas 

~ltalanos (elvi) feltbtelek: 
- VCgeredmCny tekintetkben a homlokzatok tisztitas utan egysCgesen tiszta, esztdtikailag 

kellemes osszkkpet mutassanak, de ne legyen tultisztitott jelleguk. 
- Vegyszennentes m6dszer alkalmazhat6. 
- A tCgla Cs a keramia eredeti feluleteinek (un. ,,CgetCsi bordnek") nem szabad sCrulnie, 

mert a felsCrtett, ,,tGltisztitott" feliiletek konnyebben, gyorsabban szennyezodnek el Cs 
nehezebben is tisztithat6k a kCsobbiek soran. 

- A leheto legkisebb mennyis6gii viz hasznalataval tort6njen a tisztiths, hogy ne aztassa le 
a homlokzatokat. 

- Kornyezetbarat legyen. 
- Az eloirt pr6batisztitasok elvCgzCsCve1, azok eredmknyeit figyelembe v6ve kell 

eldonteni a nedves szemcseszorhsos tisztithsi technologia (JOS) alkalmazhshnak 
reszleteirol. (viz-szemcse arany, nyomas, stb.) 

- Opcionhlis tisztithsi technoldgia: 16zeres felulet-tisztiths 

Thla feliiletek restauralasa: 
A kisebb, formailag szemre hianyz6 r6szek restauratori m6dszerrel (az eredeti elem 
megtartasaval, csak a hihnyzo rCsz p6tl6shval) tortCno kiegeszitese; Cs indokolt az 50%-ban 
hianyos tdglaelemek kivaltasa ujragyartottak betCtezesCve1. 
Az Cvtizedek soran, a tkglafeluleteken keletkezett karcok, apro feluleti hihnyok kiegCszitCse, 
,,eltuntetCse", megfeleloen kimdletes tisztitasi eljaras alkalmazha esetCn, nem sziiksCges. 

A tCglajavitashoz javasolt anyagok: 

- Remmers tCglajavit6 habarcs (eredeti minta alapjan megrendelt, szakrestaurator iltal 
jovtihagyott minosCgu kCszhabarcs. 

- Oxidok, megfelelo szinu Cs szemszerkezetii homok, ill. adalkkanyagok adagolhsaval a 
megmunkaland6 felulet szinehez, minosCgChez igazitott romancement. 

A kieg6szitCsek felrakasanal megfelelo meretu rozsdamentes fCm vagy muanyag csapot kell 
alkalmazni! 

A partazaton talalhato pirogranit elemek (Pirogranit feliileteken) restauralasa: 
I.) A homlokzaton biztonsagosan tart6 (rogzulo), de sdrult allapotu elemek helyszini javitisa a 
repedCsek rogzitCsCve1 (figyelembe vCve a kapcsol6d6 statikai velemCnyt!), a hianyz6 rCszletek 
restauratori mddszerekkel tortCno kieg6szitCsCvel. 
11.) Raktarban tarolt pirogranit elemek: Az 6letveszClyessCguk miatt lebontott Cs jelenleg az 
OrsAghBz padlasan kialakitott pirogranit raktarban tkolt, sCriilt eredeti, de mCg restauratori 
mbdszerekkel megrnentheto elemek helyreallithsa. 
111.) Az ujragyartott elemek eloirtak szerinti beCpitCse, statikus felugyelete mellett. 
A pirogranit elemek kiegCszitCsChez javasolt anyagok: 

- Remmers restaura16 habarcs 



- Romancement, a kieghzitendo keramia szemszerkezetkhez, feluleti minoskgkhez 
kompatibilis adalkkanyagokkal megfeleloen modositva 

- Monulit restaura16 habarcs 

A szinezett feluletek retushlasa 
A kiegkszito anyaggal kompatibilis, szilikat festkkrendszer alkalmazasaval 
A festett mintadarabot Budapest Fovhros Kormhnyhivatala, Kulturhlis ~rokskgvkdelmi Irodaja 
ugyintkzojknek 6s a Megrendelo altal megbizott szakrestaurhtor ellenornek j6vB kell hagynia, 
addig a tobbi elem festkse nem kezdheto meg! 

~l ta lanos  minosCgi iranyelvek: 
- Restauralasi munka csak a tegla- 6s keramia feliiletek, valamint az on5116 elemek tisztitasa 
utan kezdheto meg; 
- A konkrdt potlhsok kivitelezbknek megkezdQe elott a felhasznhlni kivhnt anyagb61 elkkszitett 
pr6badarabot be kell mutatni Budapest Fovhros Kormhnyhivatala, Kulturhlis 0r6kskgvkdelmi 
Irodaja ugyintkzdjknek 6s a Megrendelo altal megbizott szakrestaurzitor ellenornek 
j6vhhagyzisra. Az o j6viihagyisuk hihnyhban a p6tlasi munkht nem lehet megkezdeni! 
- A kiegtsziteseket minden esetben rozsdamentes fkm csapolhs beiktatishval kell kialakitani. Ez 
kulonosen vonatkozik a homlokzatok extrkm ldgkori viszonyoknak (pl. eros szCllokQek az 
kszaki; tuzo nap a dkli oldalon) kitett keramia feliileteinek kiegkszitkseire (pl. parkiinyzati 
elemek es a homlokzat feluletkbol kiemelkedo betktelemek). 

ujragyhrtott pirogranit elemek 
A jelenleg is hiAnyz6, 6s a cserkre itklt elemek p6tlBsBra az eredeti technol6giaval megegyezo 
m6don (,,begyurSssal"), minimalis mkretturksi hathrral kell elkkszittetni 1 1 1  az 
$ pirogrhit p6telemeket. Az altalinosan eloirt 6s elfogadott mkretturksi szabvanyok szoros 
betpitks esetkn nem elkgsegesek. A gyartoval folyamatosan egyeztetni kell, hogy az esetleges 
millimeteres eltkresekbol ne keletkezhessenek centimkteres, a bekpithetoseget lehetetlennk tevo, 
mkretkulonbskgek! 

Elem beCpitCseknC1 
az elbontott 6s ujragyartott keramiak visszakpitCskt statikussal elozetesen egyeztetett rogzitksi 
technol6giaval kell vkgezni, kulonos tekintettel a lehetskges uj beCpitksu rozsdamentes 
vasalatokra! 
FeliiletvCdelem 
Az 6vatos ks kello technol6giai fegyelemmel, odafigyelessel vkgzett tisztitas eredmknye az 
kpuletburkolat kialakitasakor adott feluletminoseg lehet, leszamitva termkszetesen az idokozben 
rajta mechanikusan keletkezett humanoid fizikilis skrulQeket (pl. bekaristolt nkv-emlkkek) Q 
az eredeti gy8rt8stechnol6giai anyaghibak javithst nem igknylo nyomait. 
Mivel a mai kornyezeti 6s lkgkori viszonyok sokkal inkabb megterhelik CpitmCnyeinket, mint 
keletkezksuk idejen, ezkrt igyekszunk vCdeni oket Cs megelozo kezelksekkel remeljuk 
meghosszabbitani Clettartamukat. 
A restauratori terv alapjan el kell vkgezni a felulet hydrof6biziilzisat (rkszben, vagy egkszben). 
Javasolt a paszta formulhju hydrof6biza16szer alkalmazhsa. 



201 1.Cvi CVIII. torvCny a kozbeszerzCsekro1, 
2000. Cvi LXXX. torvCny az CpitkezCssel kapcsolatos biztonsagi 6s egCszsCgugyi 
kCrdCsekr61 sz616, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. Cvi 75. ulCsszakhn 
elfogadott 167. szBm6 EgyezmCny kihirdetCsCro1, 
2000. Cvi LXXV. torvCny a munkav6llal6k biztonsbgSr61, egCszsCgCro1 Cs a 
munkakornyezetrol sz616, a Nemzetkozi Munkaugyi Konferencia 198 1. . Cvi 67. 
iilCsszakan elfogadott 155. szhm6 EgyezmCny kihirdetCsCro1, 
az 1997. Cvi LXXVIII. torvCny az Cpitett kornyezet alakit8s8r61Cs vCdelmbol, 
19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet az Cpitoipari kivitelezksi tevCkenysCgro1, 
29 112007. (X. 3 1 .) Korm. Rendelet az CpitCsfelugyeleti tevCkenysCgro1, 
4512004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az CpitCsi 6s bont6si hulladkk 
kezelCsCnek rCszletes szabAlyair61, 
1 111 985. (VI.22.) EVM-I~M-KM-&M-B~M szhm6 egyuttes rendelet, 
1211 988. (XII. 27.) EVM-I~M-KM-MEM-KVM egyuttes rendelet 
1959. Cvi IV. torvCny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkezCsei, 
1993. Cvi XCIII. torvkny a munkavCdelemrol, 
312003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyuttes rendelet az CpitCsi tenn6kek muszaki 
kovetelmCnyeinek, megfelelosCg igazol8shnak, valamint forgalomba hozatalhnak 6s 
felhaszn816shnak rkszletes szabblyair61. 
EgyCb vonatkoz6 magyar jogszabtilyok 


