
2. sz. melléklet

Karbantartással érintett rendszerelemek ismertetése

I{arb anto:rtő.s s aI érínt ett r end.s zer eletnek az

,,ÉpüIeffetügg eletí rends zerek karb antorrtősa. és j aaítő.s a,,

tőr g yű közb eszer zési elj ár ő.sho z

Megnevezés
. Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3 -3Bo- 44ov}, P: r8,skW
o Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {3-g8o -44ov}, P=15kW
. Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {s-s8o -44ov), p=45kW
. Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {3-3Bo -44ov}, p=5,5kW
. Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {3-3Bo -44ow, P=llkW
. Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {s-s8o -44ov}, P=t,lkW
o Frekvenciaváltó; (numerikus kijelzővel), {g-s8o -44ov), P=1,5kW
o B csatornás digitális bemenet24v
o B csatornás digitális kimenetz4Y
. Lezátő modul
o Lezátő modul busz hosszabításra
. Buszhoszabításnál kezdő modul
o LON busz kontroller
o Ethernet Controller z x rof too Mbit
o Ethernet switch S port
o Ethernet switch; menedzselhető 7 + z(FX) port
o SZERLŐxÉszrBT RAK-TW.5oooHS

Fo|y/gáz áramlás érzékelő relé; z3oV SLW6z-höz; folyadék=o,l-
g,gáz=t-t5 m s, SPST kimenet

o BMS
. Légcsatorna hőmérsék]et érzékelő ; Éirzéke]rőelem: NTCzok?,

Tartomány: -4o..+BooC, 1,5m kábellel, IP54. SzÍNBs A4 FoTÓmyourerÓ
. Cinterion modem + soros kábel + tápegység
. Helyiség hőmérsék]et érzékelő;Érzéke|ő elem: NTCzok?,

Tartomány: 6..4o"C, IP3o
. Helyiség hőmérséklet érzékelő alapjel állítóva], jelenlét kapcsolóval

és ventilátor fokozatkapcsolóval ; Ér zéke|ő elem : NTCz ok?,
Tartomány : 6..4o" C, IP3o

. C-busz illesztő TCP/IP-re r csatornás

Mennyiség
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o LoN Buszos I/o modul Bdb AI konfigurálható karakterisztikával
NTCrok, NTCzok, Nirooo, Pttooo, Pt3ooo, Balco &zékel.ő|r}röz

. LoN Buszos I/o modul Bdb Ao konfigurálható o..roVdc, 3-pt
kimenetként

. miniPANTHER szabályoző; (+AII +DIlzAo lsDo) kijelző nélkül +
FCL + XSso C-bus és LonWorks kommunikációval

o Szelepmozgatő; (3-pont működtetés, nyit-zár), Utáp: z3oV, Futási
idő: 3,5min,IP54, DR/ZR csapokra, kézi üzem lehetőségével,
NÁ=roo-NÁ=2oo

o SERVAL helyiségsz abályző:' LonWorks kommunikációval 23 ovac
tápfeszültség

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=1ooi 11175=58o;. PN=16

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=$oi Kvs=t6oo;. PN=r6

o Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NA=32! Kvs=S5i.PN=16

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=4oi Kvs=7oi.PN=16

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=Soi Kvs=9oi.PN=16

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=65; Kvs=t8o;. PN=16

. Pillangó szelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},
NÁ=8o; 11y5=$ooi. PN=16

. Nyomáskapcsoló; Beállítási tartomány: o,5-6 bar, fix o,t5 bar
hiszterézis, Pmax:t6 bar, IP65

o Légcsatorna nyomáskülönbség kapcsoló; Tartomány: zo..3ooPa,
. Légcsatorna nyomáskülönbség kapcsoló; Tartomány: 5o..5ooPa
. CIg S24o S.4GHZ 4GB 5ooGB LINUX
. Folyadék nyomástávadó; Tartomány: o..1o bar
. Kétutú keverőcsap; (motor ktilön tételben), {karimás csatlakozás},

NÁ=1ooi Kvs=16o;. PN=6;. T=2-13ooC
. Szelepmozgató;(z-roV)
. FAGYVÉoŐ rBnuoSZTÁT
o Szelepmozgató; (3-pontműködtetés, nyit-zár),
. Légcsatorna páratartalom kapcsoló; Tartomány: g5..too%orh SPDT

|=222IatttÍt, IP65
. Kétutu keverőszelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},

NÁ=looi Kvs=145i. PN=r6;. T=2-12oo C,
. Kétutu keverőszelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},

NÁ=65; Kvs=s8;.PN=r6
. Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},

NÁ=65; Kvs=63;.PN=16
o Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {karimás csatlakozás},

NÁ=Bo; Kvs=9oi.PN=16
. 23oV-oS NnT/zÁp. szgtEPMoZGATÓ, 6o5 FL]"TÁSIDŐ
. vÁl,tÓ GoLYÓSCsAP
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. Légcsatorna hőmérséklet / páratartalom érzékelő
o Merülő vízhőmérsék]et érzéke|ő
. Merülő űzhőmérséklet érzékelő
. Merülő vízhőmérséklet érzéke|ő
o ANALÓG rrnaBNETI MoDUL,o...roV POTIVAL,z4YAC/DC
o Digitális bemeneti modul; ro bemenet, z4VAC/DC, 1108511319
. Di8itális kimeneti modul, 4 relés váltó konta}tussal, z4VAC/DC,

rro85z13zr
. LON IP router; zxTP/FTro IxTCP/IP
. LON IP router; rxTP/FTro IxTCP/IP
. Légcsatorna Coz étzéke|ő
o Hárompont működésű állítómotor;
. Szelepmozgatő;(o-roV), Utáp: z4Y, Zárőerő: 3ooN. Szelepmozgató; (o/z-roV), Utáp: z4Y,Zárőerő: 4ooNo Mod Busz illesztő
o r PORT DEVICE SERVE& rolrooM
. Zsalumozgatő; (szabályozó, o-roV)
o NIVoPRESS SZERELŐD)B)ZTÚLFESZ. vÉoŐvEr
o NIVoPRESS SZENITn/ÍZADAPTER
. Nyomás különbség távadó
. Nyomás különbség távadó
o SZELEP z UTU PNr6, DNzo
o FAGYVÉoŐ rnnuoSZTÁT
. Helyiség hőmérsék]et érzéke|ő. vÉcÁrrÁsxepcsolÓ
. Folyadék áramlás kapcsoló
. MERÜLŐ HÜygLY KNTF/ too-HoZ
. Zsalumozgatő;(nyit-zár, [rugós])
. Zsalumozgatő;(nyit-zár, [rugós])
o AIÁPJBIÁrrÍrÓ
. Zsalumozgatő; (szabályozó, o-roV),
o Szelepmozgatő; (3-pont működtetés, nyit-zár)
. Szelepmozgatői(z-roV)
. r{.ramlás érzékelő szenzot
. Szelepmozgató; (3-pontműködtetés,nyit-zár)
. SymmetrE épületfelügyeleti alap program csomag; 1ooo

adatpontr a, t kezelő felülethez
. Eg/utu szelep; (motor külön tételben), {külső menetes csatlakozás},

NA=25i Kvs=4,O;. PN=16
o Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {külső menetes

csatlakozás}, NA=z5; Kvs=6,3;. PN=t 6
o Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {külső menetes

csatlakozás}, NA=z5; Kvs=to;. PN=r6
. Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {külső menetes

csatlakozás}, NA=3z; Kvs=r6;. PN=16
. Kétutú keverőszelep; (motor külön tételben), {külső menetes

csatlakozás}, NA=4o; Kvs=z5;. PN=16
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o Kettős segédkapcsoló; M6o6rL és VMM elektromos meghajtókhoz
. LoN I/o modu|; 4DIl 4Do / +AIl z^o, tápfeszültség z4Yac, ftx

csatlakozó
o LoN I/o modul; 3DI/3DO lsLl,tápfeszültségz4Yac
. !o aljzatCl-lox8zr-zz és XFBzr-Bzz modulokhoz

osszetart ozás Emlékhelye

Rendszers zintíikarbantartással összevont épületautomatizációs
kapcsolószekrény karbantartás

Szabályozó készülékek

A szabályozók ki- és bemenetei működőképességének ellenőrzése.
Paraméterek szükség szerinti állítása, módosítása.
Adatkommunikációs kapcsolat ellenőrzése.
Idő programok, trendek beállításához szükséges szaktanácsadás

Épületfelügyeleti számítőgép (Parlament Látogatóközpont számítógépe)

A központi számítógép és monitor ellenőrzése, funkciópróbái.
Adat kommunikációs kapcsolatok ellenőrzése.

Terepi készülékek

A készülékek működőképességének szemrevételezéssel
ellenőrzése.
Érzékelők rendszers zintíi ellenőrzése.
Dp-kapcsolók és biztonsági termosztátok ellen őrzése.
Rendszers zintíi funkciópróbák elvégzése.
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történő

Épületautomatizációs kapcsolószekrény

Biztonsági, védelmi funkciók működésének ellenőrzése (tulfiítés'
fagyveszély)
Elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása.
Betáp kábelek csatlakozásainak utánhúzása, az üzemeltető általi
feszültségmentesítés esetén.
Kismegszakítók, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség
szerinti cseréjének jelzése.
Reteszfeltételek működésének ellenőrzése.
Allagmegóvó tisztítás.

Buszhálózaton keresztül integrált (átemelő szivattyú-telep) rendszerek BMS oldali
karbantartása

Adatkommunikációs hálőzat ellenőrzése.



Adatkapcsolat fu nkciópr őbája.
Csatoló berendezés ellenőrzése _ szükség esetén mentése.
Integrációs szoftverkörnyezet ellenőrzése.

D Dc kommunikációs há|őzat ellenőrzése.

Kommunikációs statisztika elemzése
A karbantartási szolgáltatás nem terjed ki a helyszínen található gáz- és
Co z ér zéke|ők feltilvizsgálatára !

  


