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1. Kilalakleiras

1.1. Tarsasagi férfi zubbony

Fekvt galléros, enyhén karcsusitott, eleje kdzepén gombokkal zarddd, combtbig érd, bélelt
zubbony. Hatkdzépen, bellil egy akasztd van a gallérfelvarras vonalaba fogva.

Bal elejeszélének felst vége rogzitéséhez a gallér ald francia kapocs van varrva.

A zubbonyban egy hamis inggallér taladlhatd, mely a gallér térésvonal alatt egy tépbzarral
rogzithetd. A gallérszégletbe, tizésvonalra rendfokozati jelzés van elhelyezve. Jobb és bal
vallan az ujjak bevarras vonalahoz kozel vallfodisz talalhato.

Eleje a hata oldalrésszel egybeszabott, két varrdsvonallal formazott. Jobb elejeszéle a
derékvonaltdl az aljaig folyamatosan szélesedik. Hata két részb6l szabott. Hata kdzépvarras

alja atlapoit hasitékkal kialakitott.

Ujja ket részb6l szabott. A kdnydkvarras az ujja aljan hamis hasitékkal készil, 3-3 db rugods
fémgombbal diszitett.

Jobb és bal eleje melirészen és a derékvonal alatt ket-két, fliggdleges iranyu diszitbhajtassal
kialakitott, ratlizott foltzseb taldlhatd. Az ivelt alja vonall zsebfeds gombbal zarddik.

Jobb és bal eleje bélés egyarant egy részbdl szabott, mellmagassagban, mindkét oldalon
kétszegélyes, legombolés belsd zseb van kialakitva. Hata bélés egy részbdl szabott,
haitkézépen bbséghaijtassal kialakitott. Ujja bélés két részbbl szabotit.

A gallér, a bal elejeszél és a fels6 zsebfedbk széle paszpdlial diszitett.
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1.2. Tarsasagi néi zubbony

A ndi zubbony kialakitdsa megegyezik a férfi zubbonyéval az alabbi eliérésekkel:
- az eleje kozepe az ellenkezd oldalrdl nyilik,

- jobb és bal eleje két részbdl szabott,

- hata négy részbdl szabott, a kdozéprész a vallsziikitével formazott,

- a jobb helyett a bal elejeszéle szélesedik a derékvonaltdl az aljaig folyamatosan,
- mellrészen nincsenek zsebek, csak zsebfedok,

- hata bélés t6bb részbt! szabott.

2. Gyartmanyrajz
21. Tarsasagi férfi zubbony
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3.  Felhasznaland6 anyagok

- Anyag megnevezes Eldirdsok

Szin: z6ld, a mellékelt szinminta szerini.

Tovabbi kdvetelmények az 1. és 2. mellékletben.

Szin: zold, az alapanyag szinével megegyez6, vagy annal egy

'Selyemtipusd bélésszdvet arnyalattal sététebb.
: Tovabbi kdvetelmenyek a 3. mellékletben.

:Alapanyag

: Szin: feheér.

- Szovet (hamis inggallér Nyersanyag-¢sszetétel: 100% pamut.
“alapanyaga) - Kotésméd: vaszon.

*Minden zubbonyhoz 3 db hamis inggallér készdil.
Poszité szdvet Szin: bordo.

{ Gallérfilc - Szin: fekete.

Ragasztdbevonatos - Szin: fekete.
kozbelés _ - Szovolt.
I Mellbetét - SzOvott.

Mellvaszon | Szivott.

Ujja valirészhez forméazé o .. .

: 5zov6tt.

vaszon '

R6gzit6 szalag | SzZin: fekete.
5 10,6 £0,1 cm széles.
Vallparna 1 par

'Ragaszi6s kézbélés csik 1,5 + 0,1 cm széles.
. Ragaszios kozbélés csik 1,8 £ 0,1 cm széles.

| Szin: arany.

Méret: 15 mm (24-es).
Rugos fémgomb Helye:

- tjja alja 6 db,

i - potgomb 1 db.
Szin: arany.
Meret: 22 mm (34-es).

Fiiles fémgomb Helye:
- eleje kbzép 5 db (nagy méretnagysagoknal 6 db)
‘- zsebek 4 db,
| -pétgomb  1db.
. Szin: fekete.
Negylyukl mianyag }T:IT;?: 15 mm (24-es).
gomb - belss zsebek zarasahoz 2 db,
. - pbtgomb 1 db.
. Szin: fekete.
Meret: 15 mm (2-es).
‘Helye:
. - elejeszel rogzitésére a gallér alatt 1 par
Franciakapocs bal elején horgas fele
jobb elején hurkos fele,
o . . .-pbtkapocs 1par.
Valifsdisz " Helye:vallon  2db.

Rangjelzés ~  [Helye: galléron 1 par.




Anyag megnevezés Eléirasok

‘ Szin: fehér.

" Tépozar Méret: 1 £ 0,1 cm széles.

' Helye: hamis inggallér régzitése.
Szin: feher.

fTextil kéder szalag Méret: 1 + 0,1 cm széles.

Helye: hamis inggallér merevitése.
Nyersanyag-osszetétel poliészier.
: Szin;
;\/arrécéma - z0ld, az alapanyag szinével megegyez0d, vagy annal egy amyalattai
f “s0tétebb, =
- fehér.

. Gomblyuk alatét zsindr Szemes gomblyukak keszatesehez
5 Sz6Vott cimke, sz6tt felirattal.
: Tartalma:

- nyersanyag-osszetélel
-~ kezelési jelképek

Kombinalt cimke - gyartd neve

- gyarias éve

Mennyiség: 1 db.
‘Helye: jobb belsé zsebszegély varrasvonalaba fogva (a zseb
-beisejében).
. Sz0vott cimke.
‘Mérete: azonos a kombinalt cimke méretével.
Mennyiseg: 1 db.

; Helye: a kombinalt cimke mellett,
Muanyag vallfa ‘Mennyiség: 1 db. _

Szemeélyazonositd cimke

4. Osszeallitand6 alkatrészek (férfi zubbony)

Anyag megnevezése Alkatrész megnevezése Mer(lgﬁl)seg

Eleje (kis oldalrésszel egybeszabva)
Felsd ujja ' -
Alsd ujja
Alapanyag Felsé galtér
Also galler
| zsebfedo
Felso zseb
Also zseb
Eleje
‘Hata S
5 Felso UJja
Alsé ujja
 Felsé zsebfedé bélés
Felsd zseb bélés
Als6 zsebfedd bélés
Also zseb bélés
Befso zsebszegely

Selyemtipusl
bélésszivet

BDRNNNNRNN AN S 2o NN
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Anyag megnevezése

Alkatrész megnevezése

Beic Jesbm
- Belsd zseb gombold pant
T Akasztd
Szovet Hamis inggaflér

Anyag megnevezése

Alkatrész megnevezése

Gallér paszpdl
Poszto szbvet Bal elejeszél paszpdl
Felsd zsebfedd paszpol

A nbi zubbonynal az alkatrészek a kilalakleiras és a gyartmanyrajz szerint valtoznak.

5.  Gyartastechnologiai eléirasok

5.1. Varrasok alaki- és méretjetlemzdi

5.1.1. Varrattipusok és oltéssiiriiségek

g
LoAdby

“iyiseg
o db) ]

i
|

) ) Oitéssiiriseég
Varrat tipusa Varras helye (6ltés/10 cm)
Egysoros hurokoltés(i varrat | 8sszes varras és tizés 40 - 45
Varrat tipusa Oltésszam
Szemes gomblyuk retesszel min. 11 &ltés/jem ]
Gombfelvarras min. 8 dltés/gomb
Franciakapocs rogzitése 18 dltés/horgas fel
harom helyen 18 oltes/hurkos fél
5.1.2. Varrasszélességek
Eibkészitd varrasok: min. 0,6 cm
Osszeadllitd varrasok kabaton: min. 1,0 cm
5.1.3.Tuzésszélességek
Tiizés helye Tizésszélesseég Tirés
(cm) (cm)
- gallér korbetlizése
- eleje széltlizése
- alja tlzése
- hata hasate'lf s’zeltuzese 0.2 0.1
- zsebek feltlizése
- zsebfedd széltlizés
- akaszto széltlizése
- belsb zseb gombotépant 4 4
- zsebfedd felvarras visszatlizése
PR ) 2,0 10,2
- zseb felsd szélének flzése

*A tlrés nem a tdzésen beliili ingadozasra, hanem a névleges tiizésszélességre vonatkozik.
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5.1.4. Hajtasszélességek

Hajtas helye Hajtasszélesség Tiires”
(cm) {cm)

Zsebgk d'ISZEtOhaJtaS széleinek tavolsaga 30 +0.2

egymastdl

5.2. Toldasok

A termék gyartasa soran toldas nem aitkalmazhato.

5.3. Fonalirany

Az alkatrészek felfektetésénél a fonaliranytdl vald eltérés megengedett mértékére
vonatkozoan az MSZ 11692-3:1978 szamu szabvany eldirasai iranyaddak.

5.4. Egyéb gyartastechnoldgiai elGirasok

A megadott méretek paszpdl nélkiil értendbek.

A paszpol 0,310,05 cm széles legyen.

A potgombok és a potkapocs kilén tasakban tarolandok a jobb belsé zsebben.

A felsé zsebek fliggbleges diszild hajtasat kozépen Ossze kel varrni.

A hamis inggallér hossza fligg a zubbony gallér hosszatdl, a zubbony zart allapotaban
az elejekbézépen pontosan érjen Ossze. A hamis inggallér illesztési pontjat a
zubbonyon és az inggallér kozepén, a tépbzaron tlizéssel be kell jeldIni.

A varrasok és ilzések végei legyenek haromszorosan elerdsitve.,

A gyartas végén a levagatlan és a ratapadt cérnadarabokat el kell tavolitani.

A paroli és a vallfédisz felvarrasa {a hurkokat is beleértve) min. 20 kézi 6ltés/10 cm.

8. Mérettablazat

Mérési helyek Méretek {cm) Eir:;'
Felst gomb és gombiyuk helye eldallo felsé szélétdl 3,0 0,2
Gombok s gomblyukak helye elejeszéltél 1.5 0,2
Hamis inggaliér szélessége 2,0 0.2
Eleje el6allé hossza 2,0 0,2
Eleje alatel szélessege az egyenes szakaszon 7.0 0,5
Gallér szelessege hatkdzépvonalon 7.5 0,3
Gallérszdglet hossza galiér felvarrastd! torésvonalig 1,5 0,2
Gallérsziglet hossza a torésvonalio! 55 0,2
Gallérszbglet szbge 720 20
Vé}lfédisz helye ujja bevarrastdl vallvarras vonalan 10 0,2
mérve

Akaszté hossza 8,0 0,5
Akasztd szelessége 1,0 0,2
Elejerész szélesités mértéke (aljan) 5,0 0,5
Hata hasfték atlapolas mélysége 50 0,3
Ujja hasiték hossza 12,0 0.5
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Mérési helyek

Tiirés

i

Méretek (cm) (xem)

Elsd gomb heiye ujja aljald 3,0 0,2
Ujja gombok tavolsaga hasiték sz&ltal 2,0 0.2
Ujja gombok helye egymastal 2,0 0,2
Felsé zsebfedd hossza felvarras vonalon® 14,0 0,3
Felst zsebfedd hossza lent™ 15,0 03
Felsd zsebfedd szélessége két szélén 8,5 0,2
Felst zsebfedd szélessége kozépen 7.0 0,2
Felsd zsebfedd szélessege a legkeskenyebb részen 5,5 0,2
Szemes gomblyuk helye a felsé zsebfedd alsd szélétdl 15 02
kiizépen ' '

Felsd zseb helye a zsebfed® visszatlizéseétd 1,0 0,2
Felsd zseb hossza* 15,5 0,3
Felsé 7seb szélessége® | 14,0 0,3
AlsG zsebfed® hossza felvarras vonalon® 18,5 0,3
Alsd zsebfed6 hossza lent* 19,5 0,3
Alsh zsebfedd szélessége két szélén 7.5 0,2
Also zsebfedd szélessége kbzépen 9,0 0,2
Alsd zsebfedd szélessege a legkeskenyebb részen 7,0 0,2
Szemes gomblyuk helye az alsé zsebfedd also szélétél 20 02
kKozépen ’ '

AlsO zseb helye a zsebfedd visszatlizésétol 1,0 0,2
Alsd zseb hossza® 20,0 0,3
AlsG zseb szélessége® 18,5 0,3
Belst zseb zsebszegélyek szélessége 0,6 0,2
Belst zseb zsebszegélyek hossza 14,0 0,3
Belsd zseb zsebtasak hossza 18,0 0,3
Belst zseb gombold hossza 2,5 0,2
Belsd zseh gombold kész szélessége 2,0 0,2

* Kozepes meretnagysdag esetén.,

7. Csomagolas

A zubbonyt valifara kell helyezni és miianyag tasakkal boritani.
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51411, melléklet

Alapanyag miiszaki kovetelményei

Vizsgalati modszerek

Jellemzok Koveteimények
Nyersanyag dsszetétel - ian? ' pol!gszter, gyapju MSZ 13560-2:201 1
- velllek poliészter, gyapjt
Nyersanyag dsszetétel (%) 52-68% polieszter MSZ 13560-2:2011,
yersanyag ° 42-48% gyapjd 25/2005 (IV.29.) GKM rendetet
Terlleti stirlség (g/m?) 290 - 315 MSZ EN 12127:1999
Fonalsiiriiség - lanc 316 - 340~
{db/10 cm) - vetillek 225 — 255* MSZ EN 1049-2:1999
Kétésmod Savoly, 2/2-es 1SO 7211-1:1984
Fonalak linedris - lanc 25x2™ .
siirisége (tex) - vetillék DBX2* IS0 7211-5:1984
Meretvaltozads vegytisziitas hatasara (%)
- lancirany max. 1,5 MSZ EN 150 3175-2:2010
- vetillgkirany max. + 1,5
Me{etyaltozas szaraz hok’eze.ale'as MSZ 1SO 9866-2:1992
hatasara (%) - lancirany max. £ 1,5 e o
ier Hémerseéklet: 150°C
- vetillékirany max. £ 1,5
Szakitoerd (N) - lancirany min. 750 MSZ EN ISO 13934-1:2000
- vetillékirany min. 700
Varratmenti fonalgsuszas (mm)
- lancirany max. 1.5 MSZ EN 15O 13936-2:2004
- vetillékirany max. 1,5
s e MSZ EN ISO 12845-2:2001
Gobosddési hajlam (fokozat) . . , . .
2.000 fordulatnal min. 4 Koptatg anyag; szabvanyos gyapijd
koptatoszovet
Szintartosag fénnyel szemben min. 6 MSZ EN IS0 105-B02:2001+ MSZ EN
{fokozat) ’ 1SO 105-B02:1989/A1:2002
Szintartdsag vasalassal szemben MSZ EN ISO 105-X11:2000
(fokozat) - szinvaltozas min. 4-5 Homérseklet: 150°C
- lefogas {pamut} min. 4 Eljaras: 6.3 szakasz
Szinvaltozas ertekelése:
4 Ora kondicionalas utan
Szintartosag vegytisztitassal szemben
(fokozat) , MSZ EN iSO 105-D01:2010
- szinvaltozas min. 4-5
- lefogas {viszkdz/gyapji) min. 4/ 4
Szintartosag izzadsaggal szemben
(fokozat)
savas - szinvaltozas ’ min. 4 MSZ EN ISO 105-E04:2009
- tefogas {poliészier/gyapju) min. 4/ 4
lugos -~ szinvaltozas min. 4
- lefogas (poliészter/gyapja) min. 4/ 4
Szintartésag dorzstlessel szemben
(fokozat) _ MSZ EN 1SO 105-X12:2003
- szaraz min. 4
- nedves min. 4

¥ Téjékoztato (nem kételezden betartando) adat.
** Alinearis s(irliség tajékoztato adat, a fonalagak szama koveteimény.
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Alapanyag szinkovetelményei

Szin: zold, a szinminta szerinti.
Megengedett szinkiilbnbség a szinmintahoz képest (AE*y): 1,5

Vizsgalali korilmények a szinkiilénbséqg ellenérzésekor:

Merémiiszer: spektrofotométer

Merési geometria: diffiz/8 fok

Fényforras: D65

Megfigyeld: 10 fokos

A vizsgalatot a CIE szinrendszerben kell végrehajtani.

Szinminta:

51412, meliéklet
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5/413. melléklet

Selyemtipusi bélésszdvet miiszaki kbvetelményei

Jellemzo6k

Kovetelmények

Vizsgalati modszerek

Nyersanyag Osszetétel

100% viszkoz

MSZ 13560-2:2011

Terllefi striseg (g/m?) 90 - 110 MSZ EN 12127:1999
Méretvaltozas vegytisztitas hatasara
(%) - lancirany max, + 1,5 MSZ EN ISO 3175-2:2010
- vetllekirany max. 1,5
Szakitderd (N) - lancirany min. 500 MSZ EN ISO 13934-1:2000
- vetilékirany mire. 300
Varratmenti fonalcslszas (mm)
. max. 2,5 MSZ EN ISO 13836-2:2004
- lancirany max. 2.5
- vetilékirany :
Szintartosag vegytisztitassal szemben
(fokozat) - szinvaltozas min. 4-5 MSZ EN ISO 105-D(1:2010
- lefogas (viszkoz/gyapja) min. 4/ 4
Szintartdsag izzadsaggal szemben
(fokozat)
savas - szinvaltozas min. 4 )
- lefogas (viszkz/gyapjc) min.4/4  |MSZENISO105-£04:2009
lugos - szinvaitozas min. 4
- lefogas (viszkdz/gyapj) min. 4/ 4
Szintartdsag dorzstléssel szemben
(fokozat) . MSZ EN ISO 105-X12:2003
- szaraz min. 4
- nedves min. 4
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55, SZ. MELLEKLET
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{z61d) 2012, szeptember

Orszaggylilés Hivatala

MUSZAKI LEIRAS
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1. meliéklet: Alapanyag mtiszaki kbvetelmeényei

2. mellékiet: Selyemtipusu bélésszovet miszaki kovetelményei
3. mellékiet: Steppelt bélés miszaki kbvetelményei

1. Kilalakleiras

Labszarkdzépig érd, bélelt, kétsoros gombolasti kopeny. Az egyik gombsorral zarédik az
eleje, a masik gombsor diszitésre szolgal. Elejekihajtdja legombolhatd, vagy a galiér alatt
felgombolhato. A jobb elejekihajté a bal elején, belll egy gombbal rogzithetd. Hatkbzépen,
belil egy akasztdé van a gallérfelvarrds vonalaba fogva. A gallérszogletbe, tlzésvonaira
landzsahegy ékitmény van elhelyezve.

Eleje a hata oldalrésszel egybeszabott, két varrasvonallal formazott. Jobb és bal elején, a
karcsusitd varrasok alatt egy-egy vizszintes iranyq, zsebfeds, egyszegélyes, bevagott zseb
helyezkedik el. A zsebfedd a bevagasba fogott, alja ivelt vonall. Bal oldalon, derékvonal alatt

dviartd horgony van rogzitve.
Bal elején, belll, mellmagassagban egy legombolhatd, kétszegélyes belsézseb taldthatd.

A hata két részbdl szabott. Hata kdzépvarras alja rejtett gombolasd, atlapolt hasitékkal
kialakitott. A héata derékvonalon az oldalvarrasokba fogott dvpantok (dragony) két gombbal
rogzitettek egymashoz.

Kétvarrasos ujjan, a konyokrész és az ujja alja kozott, slol rangjelzés talalhato.

A gallér, az elejeszél a kihajtéval, a zsebfeddk és az dvpant széle paszpollal diszitett.
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Gyéartmanyrajz

2.

A gyartmanyrajz az dvtartd horgonyt nem tartalmazza.

Felgombolt elefekihajtéval:

84



85



3. Fethasznilandd anyagok

Anyag Eléirasok
megnevezese
Alapanyag FPoszio szovet,

Szin: zold, a mellékelt szinminta szerint,
Tovabbi kdvetelmények az 1. mellékletben.

Selyemtipust
bélésszbvet

Szin: zold, az alapanyag szinével megegyezd, vagy annal egy arnyalattal
sOtétebb.
Tovabbi kovetelmények a 2. meliékietben.

Steppelt bélés

Szin: zOld, az alapanyag szinével megegyez6, vagy anndl egy arnyalattal
sOtétebb.
Tovéabbi koveteimények a 3. meliékletben.

Posztd szbvet

g Szin: bordé.
paszpodlhoz
Ragasztobevonatos .
kbzbélés Szovott
Kozbélés Nemszbit.
Mellvaszon Szovott.
Melibetet borito Nemszott.
Ujia Telsérész Szovott.
erdsitd vaszon csik
(kugli csik)
Ragasztos rogzité |-
szalag
Vallparna 1 par.
Flles fémgomb Szin: arany.
Méret: 1,5 cm (24-es).
Helye:
- hata hasiték 5 db,
- potgomb 1 db.
Flles femgomb Szin: arany.
Méret: 2,5 cm (40-es).
Helye:
- jobb eleje zarasahoz 7 db,
- dvpéanton 2 db,
- potgomb 1 db.
Rugds femgomb Szin: arany.
Meret: 2,5 cm (40-es).
Helye:
- bal elején diszgomb 7 db,
- potgomb 1db.
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Eléirasok

Anyag
megnevezése
Négylyuki Szin: fekete.
mUlanyag gomb Merete: 2,5 cm (40-es).
Helye:
- elejekihajtd rigzitése 1 db
- pétgomb 1db
Negvyilyuku Szin: fekete.
mianyag gomb Mérete: 1,5 cm (24-es).
Helye:
- belsd zseb zarasdhoz 1db
- pétgomb 1db
Landzsahegy Helye: galiérszoglet 1 par.
ekitmeény
Rendfokozati jelzés | Helye: ujja alja, eld! 2db

Varrdécérna

Nyersanyag-Osszetétel: poliészter.
Szin:
- z0ld, az alapanyag szinével megegyez6, vagy annal egy arnyalattal sttétebb.

Gomblyuk alatet
zsinér

Szemes gomblyukak készitéséhez.

Fem oviartd
horgony

Helye: bal oldalon, derékvonal alatt.

Méretnagysag-jelz6
cimke

Szovott cimke, szott felirattal.

Tartalma: méretnagysag (pl. 52).

Mennyiseg: 1 db.

Helye: hatkbzépen, a gallérfelvarras vonalaba fogva.

Kombinalt cimke

Szovott cimke, szétt felirattal.

Tartalma:;

- nyersanyag-osszetétel

- kezelési jelképek

- gyarto neve

- gyartas éve

Mennyiség: 1 db.

Helye: belsé zseb zsebszegély varrasvonalaba fogva, bellil.

Személyazonositd
cimke

Szovott cimke.

Szin: fehér,

Mérete: azonos a kombinalt cimke méretével.
Mennyiség: 1 db.

Helye: a kombinalt cimke mellett.

Papir fuggbcimke

Tartalma:

- termék megnevezése

- gyartd neve

- méretnagyséag

- nyersanyag-osszetétel

- a gyartas éve

- a gyartdi minGségellentrzés jeldlése
Mennyiseg: 1 db.
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Anyag
megnevezese

El6irasok

Muanyag beldvd
szal

Mennyiseg: 1 db.

Vallfa

Mennyiség: 1 db.

Muanyag tasak

Mennyiség: 1 db.
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4.  Osszeallitandé aikatrészek

Anyay megnevezése

Alkatrész megnevezése

"i\-fl“éhnyiség
(db)

Alapanyag eleje (hata oldalrésszel egybeszabva)

hata

felsbujja

alséujja

eleje alatét (kihajtoval egybeszabva)

gallér

zsebfedd

zsebszegely (beleldvel egybeszabva)

zsebalatét

gomblyukpant

Steppelt bélés eleje

hata

felsbujja

alséujja

zsebfedd

bevagoti zseb felsd zseblap

bevagott zseb als6 zseblap

belsd zseb zsebszegély

Selyemtipusti

belsd zseb felsd zseblap

hélésszovet

belsd zseb alsd zseblap

belsd zseb gombolépant

akasztd

Gomblyuk pant béleld

Posztd szovet gallér

paszpolhoz elejeszeél kihajtoval

zsebfedd

Gvpant

BINPY =i e ot | oa b RO NN PO RO | ma | DO RO IR IR RN N N NS R

5. Gyartastechnologiai elbirasok

5.1. Varrasok alaki- és méretjeliemzéi

5.1.1.Varrattipusok és oltéssliriiségek

Varrat tipusa

Varras helye

Oltéssiiriiség
(Oltés/10 cm)

Egysoros hurokdltést varrat

Osszes varras és tlizés

40 - 45

Varrat tipusa

Oitésszam

Szemes gomblyuk retesszel

min. 11 oités/cm

Gombfelvarras (fémgomb)

min. 8 dltés/gomb

Gombfelvarras (mlanyag)

min. 20 dltés/gomb, nyakkal

5.1.2.Varrasszélességek

El6készitd varrasok: min. 0,8 cm
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Osszeallito varrasok: min. 1,5 cm

5.1.3.Tlizesszélességek

Tiizés helye Tilzésszélesség Tlrés™
{cm) {cm)

- jobb oldali hata hasiték tlizése

- hata hasiték gomblyukpant szélt(izése

- hata hasitek gomblyukpant végének letlizése 03 +0.1

- akaszid széltizése ’ o

- belsd zseb kdrbetlizése

- belsé zseb gomboldpant

- gallér korbetlizése

- eleje széltlizése kihajtoval 0,2és52,0

- Ovpant szeltlizése (kétsoros tlzés, +0,1

- zsebfedd széltlizése egymastol 1,8)

- alja tlizése

- zsebfedds bevagott zseb felsd szélének 20 +(,2

tlizése (zsebfedd fOlGH) '
- bal oldali hata hasiték tizése 55 0,3

*A tdrés nem a tlzésen bellli ingadozasra, hanem a névleges tlizésszélességre vonatkozik.

5.2. Toldasok

A termék gyartasa soran toldas nem alkalmazhatd.

5.3. Fonalirany

Az alkatrészek felfektetésénél a fonaliranytol vald eltérés megengedett mértékére

vonatkozoan az MSZ 11692-3:1978 szamU szabvany eldirasai iranyadoak.

5.4. Egyeb gyartastechnologiai eléirasok

A megadott méretek paszpol nélkil értendék,
A paszpol 0,3£0,05 cm széles legyen.

A pdtgombok kiilon tasakban tarolandok a belsd zsebben.

Hatan az ovet a kabathoz kell régziteni a gomboknal.

A hata hasiték fels6 végén a disztlizés 45°-0s legyen.

A hata hasitékhoz a gomblyukpantot a gomblyukak kdzétt rogziteni kell.

A varrasok és tlzések végei legyenek haromszorosan elerésitve.

A gyartas végén a levagatlan és a ratapadt cérnadarabokat el kell tavolitani.
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6. Merettablazat

Mérési helyek Meéretek {cm) Tirés (cm)
Galiér szélessage hatkdzépen 95 0,3
Gomblyuk tavolsaga az elejeszélétd] 3.0 0.2
Zseb helye eleje szikits varrastol etére | 2,0 02
Zsebszegl szélessege 1.5 0,2
Zseb mélysége 20,0 10
Zsebiedd szélessége a két szélén 8,5 03
Zsebfeds szélessége kizépen 10,0 03
Zsebfedd szélessége a legkeskenyebb részen 7,0 d,3
Belsd zseb hosszam 15,0 0,5
Belsd zseb mélysége 17,0 0,5
Gombold hossza 3,5 0,5
Gombold szélessége 2.3 0,2
Hata dvpant szélessége 8,0 0,3
EisO gomblyuk helye a hata dvpant szélétél 3,5 0,2
Masodik gomblyuk helye az els6é gomblyuktol 13,0 0,3
Akaszto hossza 8,0 0,5
Akaszto szélessége 1,0 0,2

7. Csomagolas

A kopenyt vallfara kell helyezni és miianyag tasakkal boritani.
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5/5/1. melléklet

Alapanyag miiszaki kévetelmeényei

Jellemzdk

Kdvetelmeények

Vizsgalati modszerek

Nyersanyag Gsszetétel (%)

70-80% gyapju
20-30% poliamid*

MSZ 13560-2:2011,
2572005 (1V.29.) GKM rendelet

Terilleti slrlség (g/m?) 430 - 510 MSZ EN 12127:1999
Méretvaltozas vegytisziitas hatasara
(%) - lancirany max. £ 1,5 MSZ EN ISO 3175-2:2010
- vetlilékirany max. = 1,5
Méretvaltozas szaraz hékezelés ,
hatésara (%) - léncirany max. 1,5 | MSZISO 9866-2:1992
e Hémérséklet: 150°C
- velilléKirdny max. + 1,5
SzakitoerG (N} - lancirany min. 200 MSZ EN ISO 13934-1:2000
- vetiilékirany min. 200
Szintartdsag fénnyel szemben min. 4 MSZ EN1SO 105-B02:2001+ MSZ
(fokozat) : EN ISO 105-B02:1999/A1:2002
Szintartdsag vasalassal szemben MSZ EN ISO 105-X11:2000
(fokozat) - szinvaltozas min. 4-5 Hémérséklet: 150°C
- lefogéas (pamut) min. 3-4 Eljaras: 6.3 szakasz
Szinvaltozas értékelése:
4 dra kondicionaias utan
Szintartosag vegytisztitassal
szemben (fokozat) | MSZ EN ISO 105-D01:2010
- szinvaltozas min. 4-5
- lefogas (poliamid/gyapjl) min. 3-4 / 3-4
Szintartdsag dorzsoléssel szemben
(fokozat)
] ) MSZ EN ISO 105-X12:2003
~ §zaraz min. 4
- nedves min. 3-4

* Lehet részben poliészter is.
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5/5/2. melléklet

Selyemtipusi bélésszévet miiszaki kdvetelményei

Jellemzdok

Kovetelmenyek

Vizsgalati médszerek

100% viszkoz

Nyersanyag-Osszetéiel vagy MSZ 13560-2:2011
100% polieszter
Terlleti sdriség (g/m?) 90 - 110" MSZ EN 12127:1999
Méretvaltozas vegytisztitas hatasara
(%) - lancirany max. £ 1,5 MSZ EN IS0 3175-2:2010
- vetlékirany max. £ 1,5
Szakitoer6 (N) - - lancirény min. 590 | Msz EN 1SO 13934-1:2000
- vetllékirany min. 300
Varratmenti fonalcstiszas (mm)
- {&ncirany max. 2,5 MSZ EN ISO 13936-2:2004
- vetllékirany max. 2.5
Szintartosag vegytisztitassal szemben
(fokozat) - szinvaltozas min. 4-5 MSZ EN ISO 105-D01:2010
- lefogas (viszkoz*/gyapja) min. 4/ 4
Szintartdsag izzadsaggal szemben
(fokozat)
savas -szinvaltozas =~ min. 4 MSZ EN ISO 105-E04:2009
- lefogas (viszkdz**/gyapj) min. 4/4
lugos - szinvaltozas min. 4
- lefogas (viszkdz**/gyapju) min. 4/4
Szintartésag dorzsodléssel szemben
(fokozat) . MSZ EN ISO 105-X12:2003
- szaraz min. 4
- nedves min. 4

* Poliészier nyersanyag-0sszetétel esetén: 80-110 g/m?,

** Viszkoz vagy poliészter (a nyersanyag-Osszetétellel megegyezd).
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5/513. mellékiet

Steppelt bélés miiszaki kovetelményei

A steppelf bélés rétegei:

- selyemtipust bélésszovet (a 2. mellékletnek megfeleld)

- szalbunda

A szalbunda oldala(i) veékony vlies réteggel borithatd(k), a szalatb(jas

megakadalyozasara.

Tovabbi kévetelmények:

Jeliemzdok

Koveteimények

Vizsgalati modszerek

Szalbunda nyersanyag-Gsszetétele

100% potliészter

MSZ 13560-2:2011

Teljes terlileti strtiség (g/m?) 240 - 290 MSZ EN 12127:1999

Méretvaltozas vegytisztitas hatasara

(%) - lancirany max. £ 1,5 MSZ EN ISO 3175-2:2010
- vetllékirany max. = 1,5

Melegtarté képesseg (%)* min. 83 MSZ 93-15:1989

Steppeld varratok tavolsaga (cm) max. 6 -

* A melegtartd képességet az alapanyaggal egyiitt kell vizsgaini.
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5/6. melléklet
Az Orszaggyiilési Orség egyenruha-ellatasra jogosult hivatasos

allomanyanak ruhizati és 6ltozkodési szabalyzatarol 64/2012. (XII. 12.)
BM rendelet 1. sz. melléklete
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